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1 ВВЕДЕНИЕ 

Документация по планировке  территории  (далее – Проект) разработана на основа-

нии постановления Администрации города Дивногорска Красноярского края от 09.07.2018 

№128п. 

Проект разработан ООО «Геотехпроект» на основании договора #УК-2/2018 от 

02.07.2018г. 

Проект выполнен в соответствии с документами территориального планирования и 

градостроительного зонирования: 

в соответствии с Генеральным планом городского округа город Дивногорск, утвер-

жденным решением Дивногорского городского Совета депутатов от 20.12.2012г. № 29-187-

ГС (далее – Генеральный план); 

в соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа го-

род Дивногорск, утвержденными решением Дивногорского городского Совета депутатов 

от 28.11.2012 №28-176-ГС (далее – ПЗЗ). 

В проекте были использованы предложения Мастер-плана Дивногорского индустри-

ального парка (2018г.), предоставленного Заказчиком.  

Объект расположен в г. Дивногорск, в Западной промышленной зоне. 

С севера территория индустриального парка ограничена коридором ул. Нижний 

проезд г. Дивногорска. С южной – железной дорогой, с восточной и западной сторон рас-

положены участки предприятий Западной промышленной зоны. 

В границы проектирования входят следующие земельные участки (основные): 

24:46:0203001:54, 24:46:0203001:55, 24:46:0203001:209, 24:46:0203001:226, 

24:46:0203001:301,  24:46:0203001:340, 24:46:0203001:253, 24:46:0203001:385, 

24:46:0203001:386,  24:46:0203001:50.  

Площадь территории в границах проектирования составляет – 12,04 га.   

Проект выполнен на основании действующего законодательства РФ. 

На основании приказа Минстроя РФ от 30.12.2016 N 1034/пр с 01.07.2017 введен в 

действие СП 42.13330.2016. СП 42.13330.2011 отменен за исключением пунктов, 

включенных в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких 

стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе 

обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений", утвержденный постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26.12.2014 N 1521 (далее Перечень), до внесения 

соответствующих изменений в данный Перечень. 

Учтены требования Региональных нормативов градостроительного проектирования 

Красноярского края, утвержденных постановлением Правительства Красноярского края от 

23.12.2014г. №631-п, и  Местных нормативов градостроительного проектирования муници-

пального образования город Дивногорск, утвержденных решением Дивногорского городско-

го Совета депутатов от 30.06.2016г. №8-90-ГС. 
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Красные линии ул. Нижний Проезд установлены в соответствии с приказом от 25 

апреля 2017 года №742/пр «О порядке установления и отображения красных линий, обо-

значающих границы территорий, занятых линейными объектами и (или) предназначенных 

для размещения линейных объектов». 

В специальных разделах содержатся нормативные ссылки на иные действующие 

документы.  

Оформление материалов Проекта выполнено с помощью компьютерных программ 

«AutoCAD», «Microsoft Word», «Excel». 
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2 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ  

2.1 Климат 

Для характеристики климата в районе г. Дивногорска использованы данные СНиП 

23-01-99* «Строительная климатология», материалы многолетних наблюдений Краснояр-

ского управления гидрометеослужбы по метеостанции Красноярск.  

Климат резко континентальный с большой годовой (38ºС) и суточной (12º-14ºС) ам-

плитудой колебаний температуры воздуха, с санитарно-гигиенической стороны характери-

зуется как суровый, строительно-климатическая зона – 1, подрайон 1В. 

Температура воздуха. Средняя годовая температура воздуха положительная и со-

ставляет 0,5º - 0,6ºС. Самым холодным месяцем в году является январь – минус 17ºС, са-

мым жарким является июль – плюс 18,4ºС. Абсолютный минимум минус 53ºС, абсолютный 

максимум плюс 36ºС. 

Наибольшие суточные колебания температур ы воздуха наблюдаются в июне – ию-

ле 8,3º – 8,1ºС, наименьшие в ноябре (2,2ºС) и декабре (1,6ºС). 

Переход температуры воздуха через 0º С осенью происходит в начале последней 

декады октября, весной в первой декаде апреля. Продолжительность безморозного перио-

да 118 дней. 

Таблица 1 Средняя месячная температура 

месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

t, ºС -17,0 -15,6 -7,6 1,5 8,9 15,9 18,4 15,1 9,1 1,5 -8,7 -15,9 0,5 

 

Абсолютный максимум и минимум температуры воздуха до и после создания водо-

хранилища по характеристике метеостанции Столбы представлены в таблице 3.2 

Таблица 2 Абсолютный максимум температуры воздуха до (1-я строка) и после (2-я 

строка) создания водохранилища 

месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

t, ºС 2 4 13 17 30 29 32 30 29 20 9 4 32 

t, ºС 1 2 11 29 31 32 35 32 26 22 7 2 35 

 

Таблица 3. Абсолютный минимум температуры воздуха до (1-я строка) и после (2-я 

строка) создания водохранилища 

месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

t, ºС -44 -37 -31 -29 -13 -2 4 2 -6 -25 -34 -41 -44 

t, ºС -41 -41 -32 -24 -12 -3 3 1 -9 -26 -38 -43 -45 

 

Тепловой режим почвы определяется радиационным и тепловым балансом ее по-

верхности и зависит от температуры воздуха, механического состава почвы, ее влажности, 

наличия растительного и снежного покрова. Годовой ход температуры почвы аналогичен 

годовому ходу температуры воздуха. Отрицательные температуры на поверхности почвы 

отмечаются с ноября по март, положительные – с апреля по октябрь. 

Температуры ниже 0ºС отмечаются на глубине 20 см с ноября, на глубине 40 и 80 
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см  с декабря по апрель, а на глубине 160 см – с февраля по май. Средняя глубина про-

никновения температуры 0º С в суглинистых грунтах колеблется от 66 см в ноябре до 276 

см в марте. На глубине 320 см в средние месячные температуры положительны в течение 

всего года. Нормативная глубина сезонного промерзания для глинистых грунтов составля-

ет 250 см.  

Таблица 4. Средняя месячная температура (tº) почвы на поверхности земли 

месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 

tº -18 -16 -9 2 12 21 24 19 10 0 -10 -17 2 

 

Относительная влажность воздуха является показателем воздуха водяным паром. 

Наиболее низкая относительная влажность (53-62%) наблюдается в апреле-июне, наибо-

лее высокая относительная влажность (72-76%) наблюдается в августе и ноябре-декабре. 

Относительная влажность воздуха 80%  и более служит характеристикой влажных дней, 

30% и менее – засушливых. Наибольший дефицит влажности отмечается в июне-июле. По 

степени влажности рассматриваемая территория относится к сухой зоне. 

В сумме за год с поверхности почвы и снега может испаряться 362 мм воды, а при 

неограниченном ее запасе максимально возможной испарение равно 369 мм. 

Таблица 5. Испарение *(мм) и испаряемость **(мм) с поверхности почвы и снега со-

ставляют: 

 

Атмосферные осадки характеризуют толщину слоя воды (в миллиметрах), выпа-

дающей на поверхность земли из облаков в виде дождя, снега, града, снежной крупы. 

Большая часть осадков впадает в теплое время года (4-9 месяцы) – 78%. Грозовая 

деятельность наблюдается чаще всего в июле. За год насчитывается 11 дней с близкой 

грозой и 15 дней с отдаленной. Среднее число грозовых дней за год 34, максимальное 

60,5. 

Таблица 6. Среднее месячное и годовое количество осадков (мм) 

месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

мм 10 8 7 14 36 52 67 62 42 21 16 14 349 

 

Снежный покров очень редко устанавливается сразу. Средняя дата появления 

снежного покрова 16 октября, самая ранняя 4 сентября, самая поздняя 9 ноября. Средняя 

многолетняя дата образования устойчивого снежного покрова 4 ноября. Высота снежного 

покрова в разные годы колеблется, наибольшая составляет 69 см. Средняя дата схода 

снежного покрова приходится на 4 апреля, самая поздняя на 20 мая, дата схода снежного 

покрова 1 мая. Район гололедности - II, толщина стенки гололеда - 10 мм. 

Атмосферное давление имеет ярко выраженный годовой ход: максимум приходится 

на декабрь-февраль, а минимум на июнь-июль. Среднесуточная амплитуда колебаний 

месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII год 
*мм 0 2 7 36 59 72 80 62 29 13 1 1 362 

* *мм 3 6 14 62 100 130 126 92 57 30 13 6 639 
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давления значительна в течение всего года и составляет 5-6 гПа, наибольшая 9.4 гПа. 

Таблица 7. Среднемесячное атмосферное давление воздуха (гПа) 

месяц I II III IV V VI VII 

ГПа 1004,1 1003,9 1000,5 995,8 991,3 986,7 984,7 

месяц VIII IX X XI XII год 

ГПа 987,5 993,6 997,3 1000,7 10003,6 995,8 

 

Ветер и режим ветра непосредственно связаны с распределением атмосферного 

давления и его сезонными изменениями. Характерна однородность режима ветра в тече-

ние всего года. Преобладающее направление ветра юго-западное и западное, совпадает с 

направлениями долины р. Енисей. Повторяемость юго-западных ветров велика в течение 

всего года (30-53%). На эти же направления приходятся и наибольшие средние скорости.  

Минимальных значений скорость ветра достигает в июле и августе (2.5-2.7 м/с). 

Наибольшие средние значения скорости (4-5 м/с) приходятся на апрель, май, октябрь и но-

ябрь. В период прохождения циклонов скорость ветра достигает 8-11 м/с, отдельные поры-

вы бывают до 30 м/с. Сильные ветры со скоростью 15 м/с и более наблюдаются в течение 

всего года. Среднегодовая скорость ветра по метеостанции Красноярск - опытное поле 2.6 

м/с, ветровой район - П. 

 

Таблица 8. Среднемесячная и годовая скорость ветра, м/с 

Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

сред-
няя 

3,1 2,7 2,9 3,3 3,3 2,5 1,9 1,9 2,5 3,3 3,6 3,2 2,6 

 

Таблица 9. Среднее число дней с сильным ветром, (= или >15м/с) 

месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Число 
дней 

3,8 1,9 3,5 3,1 5,0 2,3 0,7 0,8 1,7 3,7 3,5 3,1 33 

 

 



 

 Формат А4 

В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

 

12 

 

Рисунок 1. Роза повторяемости ветров 

2.2 Рельеф и геоморфология 

В геоморфологическом отношении площадка проектирования расположенная на 

правом берегу р. Енисей к юго-западу от г. Красноярска в 35-ти км по автодороге М-54 

«Енисей» и в 8,5 км от устья р. Мана в северо-западных отрогах Восточного Саяна. 

Рельеф площадки террасированный. Абсолютные отметки изменяются в пределах 

150,10 – 166,52 м. 

К Енисею отроги Восточного Саяна снижаются до 700—900 м и переходят в низко-

горные плосковершинные массивы. Высоты Восточного Саяна растут к юго-востоку. 

Разновозрастность морфоструктур, денудационные поверхности выравнивания, но-

вейшая тектоника, разнообразие литологического состава, четвертичные оледенения—все 

это нашло отражение в орографии, формах и типах рельефа горной страны.  

Наиболее распространенный тип рельефа — эрозионный: среднегорный и плоско-

горный. Высота вершины среднегорного рельефа от 1200 до 2400 м, т. е. относительно 

высокая. Низкогорный тип рельефа особенно характерен для запада Восточного Саяна и 

ряда котловин. Превышения хребтов над днищами котловин обычно составляют 300-500 м. 

Низкие хребты имеют мягкие очертания. Однако при наличии на вершинах стойких против 

выветривания кристаллических пород создаются причудливые формы остроконечных 

вершин. В широких речных долинах залегает рыхлый, хорошо сортированный материал, в 

том числе лессовидные суглинки. Сведение растительности приводит к усилению эрозии, 

порой приобретающей катастрофические размеры. Усилению экзогенного процесса спо-

собствуют эндогенные процессы, особенно в районах активных сейсмических явлений.  

Специфика орографического плана территории и ее рельефа сильно отразилась на 
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различных сторонах природы и ландшафтов в целом. Характерны резкие климатические 

контрасты между хребтами и их склонами, особенно между обращенными к западу, лучше 

увлажняемыми, и «теневыми» –  противоположными, более сухими.  

2.3 Результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном 
разрабатываемой исполнителем работ программой инженерных изысканий 

Для разработки документации по планировке территории в июле 2018 года была 

выполнена топографическая съемка масштаба 1:500. Программа инженерно-геодезических 

изысканий представлена в  приложение Е к данному тому. Топографическая съёмка  отра-

жена на графических материалах по обоснованию проекта планировки территории. 

Кроме, того для оценки инженерно-геологических условий площадки были проана-

лизированы материалы изысканий, выполненных ранее для размещения объектов капи-

тального строительства на территории Дивногорского индустриального парка.  

Данных материалов достаточно для документации по планировки территории  и 

объемов запланированного поэтапно развития территории. Далее приводятся результаты 

инженерно-геологических изысканий. 

Геологическое строение площадки изысканий изучено до глубины 12,0 м. 

В геологическом строении исследуемой площадки принимают участие техногенные 

и аллювиальные отложения верхнечетвертичного возраста. 

Техногенные отложения неоднородного состава и сложения залегают в верхней 

части разреза до глубины 0,3-1,8 м. Представлены насыпными галечниковыми грунтами с 

суглинистым твердым заполнителем с примесью строительного мусора.  

Аллювиальные отложения залегают под насыпными грунтами, представлены 

Песками пылеватыми, маловлажными, плотными.  Пески залегают до глубины   12 

м. Вскрытая мощность слоя песков составила 11.7-10,2 м. 

Условия залегания литолого-генетических разновидностей грунтов представлены в 

колонках скважин и на инженерно-геологическом разрезе. 
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В результате анализа пространственной изменчивости частных показателей свойств 

грунтов, определенных лабораторными методами с учетом геологического строения, лито-

логических особенностей грунтов, согласно ГОСТ 25100-95 и ГОСТ 20522-96 по составу, 

состоянию и физико-механическим свойствам на территории исследуемого объекта выде-

лены 2 инженерно-геологических элемента. 

Насыпной грунт 

ИГЭ 1. Галечниковый грунт с суглинистым заполнителем. 

Насыпной грунт вскрыт всеми скважинами, залегает с поверхности. Вскрытая мощ-

ность составила 0,3 – 1,8 м. Насыпной грунт представлен галечниковым грунтом с суглин-

ковым заполнителем (суглинок твердый). Современные техногенные отложения (ИГЭ-1) 

распространены в пределах всей площадки с поверхности до глубины 0,0-1,8м. насыпными 

грунтами: галечниковыми грунтами с суглинистым заполнителем. Мощность насыпных 

грунтов составляет 0,30- 1,80 м. Грунты отсыпаны в процессе планировки площадки более 
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10 лет назад.  По способу отсыпки насыпные грунты относятся к планомерно возведенным 

насыпям. Согласно таблицы 6.9 СП 22.13330.2011 процесс самоуплотнения грунтов за-

вершился, т.е. насыпные грунты относятся к слежавшимся. 

Делювиальные грунты dQiv 

ИГЭ 2. Песок пылеватый серо-коричневого цвета. 

Вскрытая мощность песков составляет от 7,7 до 6,2 м. Залегает непосредственно 

под насыпным грунтом. На всю мощность пески не вскрыты. 

По результатам лабораторных исследований естественная влажность грунта со-

ставляет 0,092 д.е. 

Коэффициент пористости, по единичному определению, равен – 0,675 д.е. 

Плотность грунта – 1,61 г/см3. 

Согласно таблице 1 (приложение 1) СНиП 2.02.01-83 и с учётом лабораторных дан-

ных нормативное значение модуля деформаций принимается 18,5 МПа, угол внутреннего 

трения 29°, удельное сцепление 2.5 кПа. 

Согласно таблице 3 (приложение 3) СНиП 2.02.01-83 расчетное сопротивление 

грунта следует принять R0=250 кПа. 

Строительная группа – 1, п.ЗЗа. 

В зоне сезонного промерзания – оттаивания грунтов залегает песок пылеватый. 

Грунтовые воды на разведанной глубине 8,0 м. не вскрыты. 

Нормативную глубину сезонного промерзания песка пылеватого при проектирова-

нии согласно п. 2.124 «Пособия к СНиП 2.02.01-83» рекомендуется принять равной-2,2 м. 

Грунты, слагающие площадку, относятся к III категории по сейсмическим свойствам 

(согласно табл. 1 СНиП II-7-81*). 

Категория сложности инженерно-геологических условий в соответствии с СП 11-105-

97 (Часть I) прил. Б – II (средней сложности). 

Коррозионная активность грунтов 

       Грунты в пределах площадки изысканий характеризуются как неагрессивные по от- 

ношению к бетону марки W4 по водопроницаемости. 

       По результатам исследований установлено, что грунты обладают средней агрессивно-

стью к алюминиевым свинцовым оболочкам кабелей, средней активностью по отношению к 

углеродистой стали. Грунты площадки изысканий характеризуются как незасоленные  

Таблица 1.  Нормативные и расчетные показатели физико-механических свойств 

грунтов 

Показатели 

tQ aQiv 

ИГЭ 1 ИГЭ 2 

 Песок пылева-

тый 

Гранулометрический состав, % 
80,0-40,0 6,7  

40,0-20,0 45,9  
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20,0-10,0 13,9  

10,0-5,0 6,4  

5,0-2,0 5,6 6 

 2,0-1,0 5,5 2 

 1,0-0,5 4,7 3 

 0,5-0,25 4,4 8 

 0,25-0,1 3,6 58 

 0,1-0,05 4,3 24 

Естественная влажность, д.е. W 0,127 0.054 

Влажность на пределе 

текучести, д.е. WL 0,239 0 

раскатывания, 

д.е. 
Wp 

0,162 
0 

Число пластичности J 0,075 0 

Показатель текучести А ≥0 0 

Плотность, г/см3 

частиц грунта ps 2,72 2.64 

грунта p 2,70 1.88 

сухого грунта pd 2,70 1.88 

Пористость,% n 0,81 29.16 

Коэффициент пористости, д.е. е 0,008 0.412 

Степень влажности, д.е. Sr 0,490 0.003 

Коэффициент фильтрации м/сут Кф  0,806 

Угол откоса 
   Естеств. Град. 

 
- 27,5 

   Под водой Град. - 21,8 

Модуль общей деформации при естественной 

влажности, МПа 
Е0

 
- 

28* 

Удельное сцепление, кПа С - 4,4* 

Угол внутреннего трения, градус f - 33,0* 

Расчетное значение удельного сцепления по 

деформациям (для доверительной вероятности 

0,85), кПа 

СII 

- 

4,4** 

Расчетное значение удельного сцепления по 

несущей способности (для доверительной ве-

роятности 0,95), кПа 

СI 

- 

2,9** 

Расчетное значение угла внутреннего трения 

по деформациям (для доверительной вероят-

ности 0,85), градус 

fII 

- 

33,0** 

Расчетное значение угла внутреннего трения 

по несущей способности (для доверительной 
fI 

- 
30,0** 
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вероятности 0,95), градус 

Строительная группа по СНиП 4.02-91  п.35г  п.29в 

Примечание: * - показатели прочностных и деформационных свойств приведены с 

учетом рекомендаций СНиП 2.02.01-83. 

** - расчетные значения приняты по п. 5.3.18акстуализированная редакция СНиП 

2.02.01-83*. 

В зоне сезонного промерзания – оттаивания грунтов залегает песок пылеватый. 

Грунтовые воды на разведанной глубине 12,0 м. не вскрыты. 

Нормативную глубину сезонного промерзания насыпного грунта при проектировании 

согласно п. 2.124 «Пособия к СНиП 2.02.01-83» рекомендуется принять равной-3,0 м, песка 

пылеватого-2,2 м. 

Грунты, слагающие площадку, относятся к II категории по сейсмическим свойствам 

(согласно табл. 1 СНиП II-7-81*). 

Категория сложности инженерно-геологических условий в соответствии с СП 11-105-

97 (Часть I) прил. Б – II (средней сложности). 

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ГРУНТЫ 

Из перечня специфических грунтов, установленных СНиП 11-02-96, в пределах 

рассматриваемой площадки распространены насыпные грунты - ИГЭ-1. 

Насыпные грунты характеризуется неоднородным составом и неравномерной 

сжимаемостью, представлены в виде галечникового грунта с суглинистым заполнителем 

черного цвета и строительного мусора. Насыпные грунты залегают в верхней части 

исследуемой толщи до глубины 0,3-1,8 м. Слой отсыпан сухим способом, слежавшийся. 

ФИЗИКО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И ЯВЛЕНИЯ 

Экзогенные процессы. 

Степень морозоопасности грунтов оценена согласно ГОСТ 25100-2011 таб. Б27. Грунты 

ИГЭ-2, залегающие в пределах слоя сезонного промерзания- 

протаивания (до глубины 2,2 м) по степени морозоопасности в природном состоянии и 

при дополнительном увлажнении до состояния полного водонасыщения относятся к 

практически непучинистым. 

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов на площадке принята на основании 

схематической карты нормативных глубин промерзания А. М. Зильберглейта и для 

насыпных грунтов составляет 3,0 м, для песков - 2,2 м. 

    Эндогенные процессы связаны с сейсмичностью района и участка изысканий. 

Сейсмичность района изысканий согласно СП 14.13330.2011 составляет: для объ- 

ектов массового строительства (карта ОСР-97 А) - 6 баллов, для объектов повышенной 

ответственности (карта ОСР-97 В) - 6 баллов, для особо ответственных объектов (карта 

ОСР-97 С) – 8 баллов. 

   Грунты площадки изысканий относятся ко II категории по сейсмическим свойствам. 
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По совокупности природно-техногенных, геоморфологических, инженерно-геологических и 

гидрогеологических факторов участок работ относится ко II категории сложности 

инженерно-геологических условий, согласно приложения Б СП 11-105-97. 

Выводы 

1. В геоморфологическом отношении площадка изысканий расположена в переходной 

зоне от Западно-Сибирской равнины к предгорьям Восточного Саяна, на останцах древней 

денудационной поверхности Манско-Дербинского эрозионно-тектоническом, глубоко 

расчленённом среднегорье, в пределах II-ой правобережной надпойменной террасы 

р.Енисей. Площадка под строительство сооружения  спланирована. Абсолютные отметки 

поверхности 157,05-159.14 м (система высот – Балтийская). 

2. По совокупности природно-техногенных, геоморфологических, инженерно-геологических 

и гидрогеологических факторов участок работ относится ко II категории 

сложности инженерно-геологических условий, согласно приложения Б СП 11-105-97. 

3. В результате анализа пространственной изменчивости частных показателей 

свойств грунтов, определенных лабораторными методами с учетом геологического 

строения и литологических особенностей грунтов в сфере воздействия фундаментов 

обследуемого объекта выделено 2 инженерно-геологических элемента (ИГЭ): 

· ИГЭ-1 - насыпной грунт в виде галечниковых грунтов с суглинистым твердым 

заполнителем с примесью строительного мусора  

· ИГЭ-2 – песок пылеватый серо-коричневого цвета, маловлажный, плотный; 

4. Насыпные грунты характеризуется неоднородным составом и неравномерной 

сжимаемостью, представлены в виде галечникового грунта с суглинистым заполнителем  

черного цвета с примесью строительного мусора. Насыпные грунты залегают в верхней 

части исследуемой толщи до глубины 0,3-1,8 м. Слой отсыпан сухим способом, 

слежавшийся. 

5. В период проведения буровых работ подземные воды до глубины 12 м не вскрыты. 

В период строительства и эксплуатации зданий не исключено образование водоносного 

горизонта природно-техногенного генезиса спорадического (локального) распространения. 

Образование водоносного горизонта возможно за счет постепенного 

накопления влаги при инфильтрации атмосферных осадков, в случае нарушения условий 

поверхностного стока, а также за счет инфильтрации техногенных вод, в случае их утечек 

из водонесущих коммуникаций. 

6. Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов на площадке принята на 

основании схематической карты нормативных глубин промерзания А. М. Зильберглейта и 

для насыпных грунтов составляет 3,0 м, для песков - 2,2 м. 

7. Степень морозоопасности грунтов оценена согласно пособие к СНиП 2.02.01-83, п.2.136, 

таб. 39. Грунты ИГЭ-2, залегающие в пределах слоя сезонного промерзания-протаивания 

(до глубины 2,2 м) по степени морозоопасности в природном состоянии и при 
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дополнительном увлажнении грунты до состояния полного водонасыщения относятся к 

практически непучинистым. 

8. Грунты в пределах площадки изысканий характеризуются как неагрессивные 

по отношению к бетону марки W4 по водопроницаемости. 

9. По результатам исследований установлено, что грунты обладают средней 

агрессивностью к алюминиевым и к свинцовым оболочкам кабелей, средней активностью 

по отношению к углеродистой стали. Грунты площадки изысканий характеризуются 

как незасоленные. 

10. Сейсмичность района изысканий согласно СП 14.13330.2011 составляет: 

для объектов массового строительства (карта ОСР-97 А) - 6 баллов, для объектов по- 

вышенной ответственности (карта ОСР-97 В) – 6 баллов, для особо ответственных 

объектов (карта ОСР-97 С) – 8 баллов. 

11. Грунты площадки изысканий относятся ко II категории по сейсмическим 

свойствам. 

12. Основанием фундаментов могут служить грунты ИГЭ-2. Рекомендуемый тип 

фундаментов – свайный. В проекте должны быть предусмотрены соответствующие 

мероприятия, не допускающие или исключающие снижение несущей способности грунтов 

основания. 

2.4 Гидрогеологические условия 

Речная сеть рассматриваемой территории принадлежит бассейну Енисея. Основная 

водная артерия – река Енисей и образованное на нем Красноярское водохранилище. На 

территории индустриального парка водотоки и водоёмы отсутствуют. 

В 4 км выше по течению Енисея относительно Дивногорского индустриального парка 

расположена плотина Красноярской ГЭС и водохранилище. Гидрологический режим р. 

Енисей в районе г. Дивногорска полностью регулируется работой ГЭС, в связи с чем выде-

лить годовые сезоны (половодье, зимняя и летняя межень) невозможно. Прохождение 

наибольших годовых расходов  и уровней полностью зависит от сбросов ГЭС, поэтому они 

могут наблюдаться в любое время года.  

В таблице 3.9 приведены наивысшие уровни воды 1% и 5 % обеспеченности для 

участка р. Енисей – г. Дивногорск. Уровни приведены в Балтийской системе высот. 

Таблица 10. Наивысшие уровни воды 1% и 5 % обеспеченности для участка р. Ени-

сей – г. Дивногорск 

 
Уровень 1 % обеспеченно-

сти 
Уровень 5 % обеспеченно-

сти 

Р. Енисей 148,04 146,62 

Зимой река ниже плотины ГЭС не замерзает, что оказывает влияние на климат при-

легающей территории. Незамерзающая акватория реки увеличивает влажность воздуха в 

прибрежной зоне, сглаживает суточный ход температуры воздуха, влияет на распределе-

ние потоков воздуха. 
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Среднемноголетний расход воды в створе Красноярской ГЭС – 2800 м3/с. Макси-

мальный расход весеннего паводка достигал 29800 м3/с, зимой расходы снижаются до 

300-500 м3/с. 

Красноярское водохранилище. В связи с созданием крупного гидроузла Краснояр-

ской ГЭС выше г. Красноярска на Енисее одно из крупнейших в нашей стране водохрани-

лищ.  При полном объеме площадь его зеркала составляет 2100 км2. Длина водохранили-

ща около 360 км, средняя ширина 5,8 км, местами до 15 км. Средняя глубина водохрани-

лища 36 м, наибольшая превышает 100 м. После заполнения котловины водохранилища 

начался процесс обрушения берегов, который наиболее интенсивно происходит в средней 

и в верхней частях водоема, в местах залегания супесчаных грунтов и лессовидных суг-

линков. Ближе к плотине ГЭС берега преимущественно скалистые; здесь вода подошла к 

бровке коренной енисейской террасы, которая местами сложена песками и супесчаными 

грунтами.  

Средняя скорость течения воды в прибрежной части водохранилища- 0,0002 м/с. 

Температура воды на глубине более 30-40 см держится  около 3-4ºС в течение всего года. 

При сильных и продолжительных ветрах южного и юго-западного направлений на-

блюдаются сгонно-нагонные явления, денивеляции и перекосы уровня воды. 

На колебании уровня воды в водохранилище сказывается неравномерность сработ-

ки его запасов. При возрастании нагрузки на агрегаты ГЭС отмечается резкое падение 

уровня воды в приплотинной части водохранилища. В период весеннего паводка подъем 

уровня воды в водохранилище составляет до 1,0-1,5 м за сутки. 

2.5 Растительность и животный мир 

В Восточном Саяне до высоты 1000 м лесной пояс представлен пихтово-кедровой 

тайгой с подлеском из рябины, бузины, таволги, смородины, малины и высокотравья на 

оподзоленных и дерново-подзолистых почвах, хорошо гумусированных. На высоте 1000-

1200 м черневые леса сменяются кедрово-лиственничной сфагново-моховой тайгой с не-

глубоким залеганием вечной мерзлоты под торфянистыми и перегнойными оглеенными 

почвами. Склоны южной экспозиции этого же пояса обычно заняты парковыми лиственнич-

никами. На высоте 1300—1400 м господство переходит к кедровым лесам. К субальпий-

скому поясу кедровый лес изреживается, а в его подлеске характерны карликовая береза и 

рододендрон. 

Характерны кустарники из ольхи, можжевельника, ивы, спиреи, рододендрона, па-

хучей смородины; распространены луга из вейника, пырея, волоснеца, астрагала и копееч-

ника; в мезофильном разнотравье – борец, чемерица зеленая, зонтичные и др. Альпийские 

луга, не имеющие сплошного распространения, располагаются по ложбинам, в более за-

щищенных местах. В составе трав много зубровки, тонконога, мятлика, овсяницы, осоковых 

и двудольных, встречаются герани, фиалка и примула. 

По речным долинам в зависимости от их увлажнения и прогреваемости распростра-

нены то заболоченная тайга, то сухие березовые леса, а в крайней восточной части – су-
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хие сосновые боры на подзолистых песчаных почвах. Многие реки Саян текут в глубоких 

затененных ущельях с узкими поймами. 

В лесном поясе Саян обитают белка, горностай, соболь, колонок, росомаха, бурый 

медведь, марал, кабарга, лось, по рекам – выдра и бобр. Из мелких млекопитающих обыч-

ны бурозубки (землеройки) обыкновенная, малая, арктическая, полевки рыжая, красная, 

красно-серая, мышовка, белка, бурундук, летяга, пищуха. Птицы представлены таежными 

видами – рябчик, глухарь, кедровка, сойка, кукша, множество мелких видов отряда воробь-

иных – оляпка, сверчок таежный, певчий, большая синица, пухляк (буроголовая гаичка), 

обыкновенный поползень, зяблик, вьюрок и многие другие.  

Река Енисей и Красноярское водохранилище относятся к водоемам первой катего-

рии рыбохозяйственного пользования. На рассматриваемом участке реки обитают минога, 

стерлядь, таймень, ленок, сиг речной, тугун, хариус, щука, язь, лещ, карась, елец, плотва, 

окунь, налим, ерш, гольян, голец (вьюн), пескарь, щиповка, бычки-подкаменщики, встреча-

ются осетр, нельма, а также объекты пастбищной аквакультуры – байкальский омуль, пе-

лядь. Проходят миграционные пути перечисленных видов рыб на места нереста, нагула и 

зимовки. У берегов происходит нагул молоди, обитающей в реке. 

Дивногорский индустриальный парк  расположен на техногенно нарушенной терри-

тории, лишенной растительности и животного мира. 

2.6 Объекты культурного наследия 

В соответствии с официальной информацией Службы по государственной охране 

объектов культурного наследия Красноярского края (http://ookn.ru/gosohrana/), в границах 

Дивногорского индустриального парка отсутствуют: объекты культурного наследия, по-

ставленные на государственную охрану; объекты археологического наследия; выявленные 

объекты археологического наследия; объекты, обладающие признаками объекта культур-

ного наследия. 

Если в процессе строительства и иных хозяйственных работ будут выявлены объек-

ты культурного наследия (объекты археологического наследия), то дальнейшие действия 

правообладателей земельных участков определяются федеральным законом "Об объек-

тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федера-

ции" от 25.06.2002 N 73-ФЗ. 

2.7 Положение рассматриваемой территории в плане города 

Территория объекта «Дивногорский индустриальный парк» расположена в Западной 

промышленной зоне города Дивногорска Красноярского края. Земельные участки располо-

жены вдоль ул. Нижний проезд. Кадастровые номера основных существующих земельных 

участков, входящих в границы проектирования: 

- 24:46:0203001:54; 

-24:46:0203001:55; 

- 24:46:0203001:209; 

- 24:46:0203001:226; 

http://ookn.ru/gosohrana/
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- 24:46:0203001:301; 

- 24:46:0203001:340; 

- 24:46:0203001:253; 

- 24:46:0203001:385; 

- 24:46:0203001:386; 

- 24:46:0203001:50. 

Южнее индустриального парка проходит железнодорожная линия, которая связыва-

ет Красноярск и Красноярскую ГЭС. 

2.8 Современное использование территории. Характеристика застройки 

Территория используется для производственных целей. Изначально (при строи-

тельстве Красноярской ГЭС)  данная территория была спланирована под размещение 

производственных предприятий. Часть производств, входивших ранее в структуру единого 

предприятия, сохранилась, большинство из них были перепрофилированы, либо законсер-

вированы, заброшены или проданы другому собственнику. Транспортная и инженерная 

инфраструктура используется действующими производствами. 

 

Рисунок 2. Фрагмент Мастер-плана «Дивногорского индустриального парка» 

Таблица 11. Резиденты Дивногорского индустриального парка 

№ Юридическое лицо 

1 ЗАО «Техполимер» 

2 ООО «ЗГМ» 

3 ООО «СибТранс Групп» 
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4 ООО «Геосинтетика» 

Таблица 12. Баланс территории 

№ Показатели Ед.изм Кол-во 

1 Территория в границах проекти-
рования, всего 

га / % 
12,19 / 100 

1.1 Территория Дивногорского индуст-
риального парка 

га / % 10,24 / 84 

1.2 Территория общего пользования га / % 1,95 / 16 

2 Наибольшая работающая смена чел 900 

Таблица 13. Информация о земельных участках, находящихся на учете в ЕГРН 

№ Кадастровый номер Адрес 
Вид разрешенного 
использования (по 

документу) 

Площадь, 
кв.м 

1 24:46:0203001:112 
Красноярский край, г. 
Дивногорск,  Нижний 

проезд, 13/8 б 

для эксплуатации 
силовой комплект-
ной трансформа-

торной подстанции 

40,34 

2 24:46:0203001:132 
Красноярский край, г. 
Дивногорск, западная 
промышленная зона 

для строительства 
склада готовой про-
дукции и пластика 

886,11 

3 24:46:0203001:177 
Красноярский край, г. 

Дивногорск 
нет данных 2,56 

4 24:46:0203001:178 
Красноярский край, г. 

Дивногорск 
нет данных 2,56 

5 24:46:0203001:179 
Красноярский край, г. 

Дивногорск 
нет данных 2,55 

6 24:46:0203001:180 
Красноярский край, г. 

Дивногорск 
нет данных 2,55 

7 24:46:0203001:181 
Красноярский край, г. 

Дивногорск 
нет данных 2,56 

8 24:46:0203001:182 
Красноярский край, г. 

Дивногорск 
нет данных 2,56 

9 24:46:0203001:200 
Красноярский край, г. 
Дивногорск, Нижний 

проезд, 13/7 

для эксплуатации 
нежилого здания 

(цех сборки изделий 
из пластика эколо-

гического направле-
ния) 

1957,31 

10 24:46:0203001:209 

Красноярский край, г. 
Дивногорск, Западный 
промышленный район, 

Нижний проезд, 13 

для эксплуатации 
нежилых зданий под 
производственную 

деятельность 

20190,59 

11 24:46:0203001:226 
Красноярский край, в г. 
Дивногорске, Нижний 

проезд, 13/4 

для эксплуатации 
здания механиче-
ского цеха (кузнеч-

ный участок) 

2317,87 

12 24:46:0203001:231 
Красноярский край, г. 

Дивногорск, район ОАО 
ДОМЗ 

для строительства 
мастерской 

62,73 

13 24:46:0203001:253 
Красноярский край, го-
род Дивногорск, Ниж-

ний проезд, 13/9 

для эксплуатации 
площадки под скла-
дирование строи-

тельных материалов 
и металлопроката 

5852,00 
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14 24:46:0203001:301 
Красноярский край, г. 
Дивногорск, западная 
промышленная зона 

для эксплуатации 
нежилого здания 

под производствен-
ную деятельность 

4201,19 

15 24:46:0203001:340 
Красноярский край, г. 
Дивногорск, Нижний 

проезд 

для эксплуатации 
нежилых зданий под 
производственную 

деятельность 

16999,62 

16 24:46:0203001:385 
Красноярский край, г. 
Дивногорск, в районе 

Нижнего проезда 

общее пользование 
территории 

25981,01 

17 24:46:0203001:386 
Красноярский край, г. 
Дивногорск, в районе 
Нижнего проезда, 11 

производственная 
деятельность 

6999,97 

18 24:46:0203001:50 

Красноярский край, г. 
Дивногорск, в районе 

автотранспортного 
предприятия западной 
промышленной зоны 

производственная 
деятельность 

9269,04 

19 24:46:0203001:54 
Красноярский край, г. 
Дивногорск, Нижний 

проезд, 13/5 

для эксплуатации 
нежилого здания 

центрального скла-
да 

1932,59 

20 24:46:0203001:55 
Красноярский край, г. 
Дивногорск, Нижний 

проезд, 13/6 

для эксплуатации 
нежилого здания  

электроцеха 
3532,16 

21 24:46:0203001:61 
Красноярский край, г. 
Дивногорск, Нижний 

проезд, 13/3 

для эксплуатации 
здания трансфор-
маторной подстан-

ции 

90,49 

22 24:46:0203001:63 
Красноярский край, г. 
Дивногорск, Нижний  

проезд, 13/8 в 

для эксплуатации 
силовой комплект-
ной трансформа-

торной подстанции 
№ 12/101-10 

48,46 

3 24:46:0203001:72 
Красноярский край, г. 
Дивногорск, Нижний 

проезд, 13/8 г 

для эксплуатации 
силовой комплект-
ной трансформа-

торной подстанции 
№ 13/101-10 

41,01 

Выписки из ЕГРН об основных земельных участках представлены в разделе «При-

ложения». 

На территории в настоящее время находится 8 производственных зданий и 3 кры-

тых склада общей площадью 19,4 тыс. кв. м, а также 4 открытые площадки для временного 

складирования сырья и готовой продукции, 3 из которых оснащены козловыми кранами. 

На территории проектирования находится разрушенное и затопленное защитное 

сооружение, находящееся в собственности Казны Красноярского края (приложение Д).  Так 

как в настоящее время информация о дальнейшем использовании объекта, Агентством по 

управлению государственным имуществом Красноярского края не предоставлена, то ника-

ких мероприятий в отношении данного объекта не планируется. 

Существующая территория парка характеризуется недостаточным благоустройст-

вом, требует обновления дорожного полотна, недостаточно освещена. Для решения дан-
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ных проблем необходима комплексная реконструкция инфраструктуры с многофункцио-

нальным благоустройством, развитием сети проездов и освещения. 

2.9 Анализ действующей градостроительной документации и действующих 
федеральных, региональных и муниципальных программ 

Схема территориального планирования Красноярского края, утвержден-

ная постановлением Правительства Красноярского края № 449-п от 26.07.2011 

г. (в редакции постановления Правительства Красноярского края от 27.12.2016 

г. № 696) 

Схема территориального планирования Красноярского края содержит информа-

цию о проектируемой  территории.  Развитие Дивногорского индустриального парка ЗАО 

«Техполимер» учтено в действующих документах территориального планирования 

Субъекта Российской Федерации – Красноярского края. 

«5. Сведения о видах, назначении, наименованиях и основных характеристиках планируе-

мых объектов в области промышленности. 

 
 

» 
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Схема территориального планирования Красноярской агломерации, ут-
вержденная постановлением Правительства Красноярского края от 14.12.2017 
№ 773-п 

 
Рисунок 3.Основной чертеж СТП Красноярского края 

Данная Схема территориального планирования Красноярской агломерации не со-

держит специальных мероприятий для территории Дивногорского индустриального пар-

ка. 
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Постановление Правительства Красноярского края от 07.08.2018 № 450-п 
«О внесении изменения в постановление Правительства Красноярского края  
от 14.12.2017 № 773-п ”Об утверждении схемы территориального планирования 
Красноярской агломерации”»  

Постановление Правительства Красноярского края от 07.08.2018 № 450-п содер-

жит информацию о проектируемой  территории.  Развитие Дивногорского индустриально-

го парка ЗАО «Техполимер» учтено в действующих документах территориального плани-

рования Субъекта Российской Федерации – Красноярского края. 

 
… 

 
 

Генеральным планом городского округа город Дивногорск, утвержденным 
решением Дивногорского городского Совета депутатов от 20.12.2012г. № 29-
187-ГС. 

 
Рисунок 4. Основной чертеж Генерального плана города Дивногорска 

Территория Дивногорского индустриального парка, в соответствии с материалами 

ГП, расположена в функциональной зоне «Производственные предприятия III класса вред-

ности». 

Территория улицы Нижний проезд расположена в функциональной зоне Зона «Ав-

томобильный транспорт». 

В проекте планировки территории Дивногорского индустриального парка учтены 

принципиальные решения по транспорту, инженерной инфраструктуре, вертикальной 
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планировке и инженерной подготовке, экологии действующего Генерального плана горо-

да Дивногорска. 

Правила землепользования и застройки городского округа город Дивно-
горск, утвержденные решением Дивногорского городского Совета депутатов 
от 29.11.2012 № 28-186-ГС (в ред. от 29.06.2017  № 19-166-ГС). 

 

Рисунок 5. Схема территориального зонирования  Правил землепользования и за-

стройки города Дивногорска 

Территория Дивногорского индустриального парка, в соответствии с материалами 

ПЗЗ, расположена в территориальной зоне «П-2» Зона  «Производственные предприятия 

III класса вредности». 

Территория улицы Нижний проезд расположена в территориальной зоне «ИТ-1» Зо-

на «Автомобильный транспорт». 
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3 АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ 

3.1 Организация территории Дивногорского индустриального парка 

Территория индустриального парка изначально была спланирована  для размеще-

ния производственных предприятий, структура территории сложилась во времена строи-

тельства Красноярской ГЭС. В настоящее время якорным резидентом Дивногорского инду-

стриального парка является ЗАО «Техполимер». 

Общие показатели в границах проектирования: 

- общая площадь рассматриваемой территории составляет – 12,04 га; 

- площадь Дивногорского индустриального парка – 10,09 га; 

- наибольшая работающая смена – 900 человек. 

Внутреннее функциональное зонирование территории выполняется для целей дос-

тижения более эффективного использования и развития промышленной площадки. А 

именно: 

- размещение предприятий с учетом требований к охране окружающей среды; 

- оптимизация технологических цепочек с целью снижения производственных за-

трат; 

- обеспечение контрольно-пропускного режима на охраняемые объекты; 

- выделение резидентов в зависимости от  профиля производства, получения си-

нергетического эффекта. 

В соответствии с мастер-планом Дивногорского индустриального парка в границах 

рассматриваемой территории выделяются следующие внутренние функциональные зоны: 

- зона размещения существующих резидентов; 

- зона размещения перспективных резидентов; 

- зона размещения логистической инфраструктуры (погрузка, разгрузка, временное 

хранение); 

- зона размещения линейных объектов (проезды и инженерная инфраструктура). 

Административно-бытовые функции (офисные и подсобные помещения) сохраняют-

ся в цехах №1, №2, №3 и №5. 

ЗАО «Техполимер» планируется  комплексная реконструкция инфраструктуры Див-

ногорского индустриального парка с многофункциональным благоустройством территории, 

развитием сети проездов, открытой автостоянки на 150 машино-мест и освещения.  

На земельном участке с кадастровым номером 24:46:0203001:340 (зона размещения 

перспективных резидентов) до 2030 года запланировано строительство цеха №10 для раз-

вития технологических возможностей Дивногорского индустриального парка. 

3.2 Перечень (экспликация) зданий и сооружений 

1 . Цех №1 

2. Цех №2 

3. Цех №3 

4. Цех №4 

5. Цех №5 

6. Цех №6 

7. Склад №2 
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8. Цех №8 

9. Цех №9 

10. Навес для готовой продукции 

11. Открытая площадка для временного складирования сырья и готовой продукции 

12. Котельная 

13. Планируемый цех №10 

А  Остановка автобусов 

КПП  Контрольно-пропускной пункт 

3.3 Мероприятия по созданию условий для инвалидов и маломобильных групп 
населения 

Проект планировки выполнен с учетом создания условий для полноценной жизне-

деятельности инвалидов и маломобильных групп населения. Элементы благоустройства 

приняты согласно требованиям СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения», а также в соответствии со СП 35-105-2002 «Реконст-

рукция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных 

групп населения». 

Одним из принципов формирования безопасной и удобной для инвалидов среды 

являлось создание условий для обеспечения беспрепятственной доступности объектов 

капитального строительства на рассматриваемой территории. Ширина тротуаров вдоль 

улицы Нижний проезд и на территории индустриального парка устанавливается не менее 2 

м. 

На дальнейших стадиях проектирования рекомендуется: 

- формировать пешеходные пути с учетом требований формирования безбарьерной 

среды; 

- улично-дорожная сеть должна быть проложена с устройством доступных подходов 

к площадкам и местам посадки в общественный транспорт. 
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4 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

4.1 Современное состояние 

Вдоль северной границы индустриального парка расположен Нижний Проезд - часть 

городской улично-дорожной сети. Нижний Проезд  имеет непосредственный выход на фе-

деральную автомобильную дорогу Р-257 «Енисей». По Р-257 территория индустриального 

парка соединяется с городами Красноярск, Абакан. В соответствии с действующим Гене-

ральным планом города Дивногорска, по своему значению данная улица является магист-

ральной улицей районного значения (транспортно-пешеходной). Проезжая часть улицы 

Нижний проезд составляет 7 м, тротуары вдоль проезжей части в настоящее время отсут-

ствуют. 

Транспортная доступность индустриального парка обеспечивается на личном авто-

транспорте и автобусными маршрутами. Доступность от жилой зоны - личным транспортом 

и рейсовым автобусом.  Организовано движение автобусов: один автобус по маршруту 

№ 1ц и один автобус по маршруту №5п. Время прибытия рейсовых автобусов к территории 

Дивногорского индустриального парка 8.00 часов и к 17.00 часов. 

Транспортировка грузов осуществляется автомобильным и железнодорожным 

транспортом.  

На юге, по границе территории Дивногорского индустриального парка подходят  не-

электрифицированные железнодорожные пути, которые обеспечивают функционирование 

предприятий Западной промышленной зоны г. Дивногорска и Красноярской ГЭС. 

Транспортировка грузов автомобильным транспортом осуществляется через ул. 

Нижний проезд. Для этого существуют 2 въезда на территорию индустриального парка. 

Эти въезды используются грузовым и легковым автотранспортом, оборудованы  КПП. 

4.2 Проектные решения 

4.2.1 Улично-дорожная сеть 

Проектом рекомендуется реконструкция ул. Нижний Проезд, с организацией проез-

жей части шириной не менее 7м, тротуара со стороны существующей застройки шириной 

не менее 2 м, системы отведения ливневых стоков с выпуском в городскую систему  лив-

невой канализации и организацией системы освещения улицы Нижний Проезд. 

4.2.2 Общественный транспорт  

При увеличении  количества сотрудников наибольшей работающей смены до  900 

человек рекомендуется организация движения дополнительных рейсов автобусов №1ц и 

№5п; организация дополнительного автобусного транспорта для сотрудников предприятий-

резидентов; строительство современного и безопасного остановочного павильона на месте 

существующей остановки. 

4.2.3 Сооружения для хранения транспортных средств 

На территории Дивногорского индустриального парка  рядом с планируемым адми-

нистративно-офисным центром  планируется строительство открытой стоянки на 150 ма-

шино-мест для размещения личного транспорта сотрудников предприятий-резидентов. 
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5 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

5.1 Современное состояние 

В настоящее время предприятия-резиденты индустриального парка полностью 

обеспечены необходимыми видами ресурсов и осуществляют свою деятельность в штат-

ном режиме. Кроме того, существуют значительные резервы подключения по электроэнер-

гии и воде, а также по сбросу стоков.  

5.2 Проектные решения 

5.2.1 Электроснабжение 

  Территория Дивногорского индустриального парка подключена к сетям электро-

снабжения от 6 понизительных подстанций общей установленной мощностью 7,1 

МВт: 

  - ТП 6/101 -4-6 с 2 трансформаторами 630 кВа, 

  - ТП 7/101 -6 с 2 трансформаторами 1000 кВа, 

  - ТП 10/101 с 1 трансформатором 630 кВа, 

  - ТП 12/101 -10 с 1 трансформаторов 630 кВа, 

  - ТП 13/101 -10 с 1 трансформатором 560 кВа, 

  - ТП 17/101 -6-10 с 2 трансформаторами 1000 кВа, 

Питание трансформаторных подстанций осуществляется по ВЛ 6 кВ от ПС 220 кВ. 

Трансформаторные подстанции ТП 6, ТП 7, ТП 10, ТП 12 и ТП 13 находятся на балансе 

МУПЭС, транспорматорная подстанция ТП 17 - на балансе управляющей компании «Див-

ногорский индустриальный парк». 

  Общая присоединенная мощность резидентов индустриального парка со-

ставляет 3,7 МВт. Нагрузки существующих резидентов парка приведены в таблице №4. 

Таблица 14. Существующее энергопотребление 
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5.2.2 Водоснабжение 

Резиденты индустриального парка получают водоснабжение от 1 источника: муни-

ципальное унитарное предприятие «Дивногорский водоканал» (Организация ВКХ). Холод-

ное водоснабжение осуществляется через присоединенную водопроводную сеть из цен-

трализованных систем холодного водоснабжения по следующим объектам: 

Холодное водоснабжение территории осуществляется от централизованной систе-

мы водоснабжения г. Дивногорска (колодец ВК-7 на магистральном водопроводе по про-

спекту Студенческий). Напрямую к водопроводным сетям западного промышленного рай-

она в настоящее время подключены следующие объекты индустриального парка - цех №1, 

цех №2, цех №5 и цех №6. 

Подключение резидентов к сетям водоснабжения («питьевая вода») осуществляет-

ся от кольцевых сетей водоснабжения. Питьевая вода используется для хозяйственно-

бытовых нужд, а также для целей наружного и внутреннего пожаротушения. 

 Вода для внутреннего пожаротушения берется из системы хозяйственно-бытового 

водоснабжения. Расчетное количество одновременных пожаров принимается 1 (из расчета 

площади менее 1 50 га.). Расчетная потребность воды на наружное пожаротушение - 30 

л/с. Скорость заполнения противопожарных резервуаров в случае их использования при 

пожаротушении - не более 24 часов. 

Таблица 15. Водоснабжение и водоотведение 

 
По укрупненным показателям СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канали-

зация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*» и с учетом технологических 

процессов, максимальный объём подачи  воды составит 152 куб.м /сут. 

Для эксплуатации новых планируемых объектов капитального строительства преду-

сматривается: 

- строительство подводящего водовода к планируемому цеху №10 из труб ПЭ100 

класс «питьевая» ГОСТ 18599-2001, 2Ø100 мм. 

Пожарные гидранты принимаются по ГОСТ 8220-82, устанавливаются в соответст-

вии с существующей технологической схемой. 

5.2.3 Водоотведение 

Работа предприятий индустриального парка сопровождается образованием не-

скольких видов жидких отходов: 

- хозяйственно-бытовые стоки 

- ливневые (в т.ч. условно чистые) 
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- промышленные стоки, не содержащие опасных компонентов. 

Хозяйственно - бытовые стоки отводятся от зданий и сооружений самотеком до од-

ной из канализационных насосных станций. По укрупненным показателям СП 

30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редак-

ция СНиП 2.04.01-85*» и с учетом технологических процессов, максимальный объём водо-

отведения составит 152 куб.м /сут. 

Ливневые стоки собираются с дорог и проездов в лотки и самотеком попадают в 

центральный канализационный коллектор. 

Принципиальных изменений системы водоотведения не планируется. От планируе-

мого цеха №10 планируется строительство самотечного канализационного коллектора Ø 

150 мм. 

5.2.4 Теплоснабжение 

Теплоснабжение помещений на территории индустриального парка осуществляется 

от собственной угольной котельной управляющей компании Дивногорского индустриально-

го парка установленной мощностью 2,1 Гкал/час. 

5.2.5 Связь 

На территории индустриального парка сети связи отсутствуют. Территория индуст-

риального парка находится в зоне покрытии всех операторов сотовой связи, действующих 

в регионе. Вдоль улицы Нижний проезд проходит линия связи (24:46:0000000:10968).  

Радиоточки, громкоговорители на территории отсутствуют.  
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6 ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА, ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА 
ТЕРРИТОРИИ И ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ 

По природным условиям проектируемая территория пригодна для застройки, но тре-

бует проведения ряда мероприятий по инженерной подготовке: 

1. Вертикальная планировка; 

2. Водоотвод. 

Схема вертикальной планировки выполнена на топографической основе в М 1:1000. 

Система высот Балтийская. 

6.1 Вертикальная планировка 

Рельеф площадки террасированный. Абсолютные отметки изменяются в пределах 

150,10 – 166,52 м. Самая нижняя трасса находится у подножия насыпи, по которой  прохо-

дит автомобильная дорога  на отметках 150,10-152.10 м. Генеральным планом на этой 

террасе предусмотрено прохождение общегородского ливневого коллектора на расчетный 

срок. Средняя терраса находится на отметках 155,70-160,45м, по ней проходит улица Ниж-

ний Проезд и здания индустриального парка, примыкающие к нему. Верхняя терраса  на-

ходится на отметках 163,50-166,52,м на ней находится склады и цеха, примыкающие к  же-

лезнодорожной ветке. 

Высотная организация территории совместно с сетью водостоков обеспечивает от-

вод поверхностных вод и одновременно создает оптимальные условия для движения 

транспорта. 

Схема вертикальной планировки решает вопросы высотной организации улично-

дорожной сети с установлением продольных уклонов по осям проездов и ул.Нижний про-

езд. С учетом существующего рельефа уклоны приняты в пределах от 4,0‰ до 60‰. 

Вертикальная планировка внутриквартальной территории должна обеспечивать по-

верхностный водоотвод в открытые  лотки вдоль уличной сети и проездов индустриального 

парка с последующим поступлением стоков в закрытую сеть городской ливневой канализа-

ции.  

Улица Нижний Проезд проходит по насыпи и была сформирована в период строи-

тельства  Красноярской ГЭС. Земляных работ и существенных изменений  профиля не 

планируется. 

Ориентировочный объем земляных работ в пределах территории индустриального 

парка связан с  комплексной реконструкцией инфраструктуры и многофункциональным 

благоустройством территории, с развитием сети проездов, со строительством  открытой 

автостоянки на 150 машино-мест и ориентировочно составляет: 

Насыпь – 2,02 тыс. м3; 

Выемка – 0,85 тыс. м3. 

6.2 Водоотвод 

На юге, с нагорной стороны  территория ограничена железнодорожными путями, ко-

торые находятся ниже, чем территория индустриального парка.  Ливневые стоки перехва-

тываются  до прохождения по рассматриваемой территории. 

Поверхностный сток с территории планируется организовать по открытым лоткам  

вдоль существующих проездов  до улицы Нижний проезд с последующим выпуском в су-
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ществующую систему канализации. Ливневые стоки  планируется перепускать в общего-

родской ливневой коллектор, который должен быть реализован на расчетный срок Гене-

рального плана (2022 г).  По коллектору стоки должны попадать на планируемые очистные 

сооружения ливневой канализации, расположенные за границами данного проекта плани-

ровки, с последующим выпуском в Енисей. 

На последующих стадиях проектирования раздел по инженерной подготовке терри-

тории должен быть разработан более детально. 

7 ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ 

7.1 Определение красных линий улицы Нижний проезд  

В соответствии с действующим Генеральным планом города Дивногорска, по сво-

ему значению данная улица является магистральной улицей районного значения (транс-

портно-пешеходной). 

В соответствии с п.11.5 СП 42.13330.2011 (обязательный пункт по  постановлению 

Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 N 1521),  ширина магистральных улиц 

в красных линиях принимается от 40 до 80 м.  

Улица Нижний Проезд проходит по насыпи и была сформирована в период строи-

тельства  Красноярской ГЭС. Земляных работ и существенных изменений  профиля не 

планируется. Учитывая насыпь, которая является конструктивной частью улицы, границы 

земельных участков, стоящих на учете в ЕГРН и общегородской ливневой коллектор, за-

планированный на расчетный срок Генерального плана города Дивногорска, планируемая 

ширина улицы Нижний Проезд в красных линиях устанавливается  50 м. 

Проектом рекомендуется реконструкция ул. Нижний Проезд, с организацией проез-

жей части шириной не менее 7м, тротуара со стороны существующей застройки шириной 

не менее 2 м, системы отведения ливневых стоков с выпуском в городскую систему город-

ской ливневой канализации и организацией системы освещения улицы Нижний Проезд. 

Планируемый поперечный профиль  улицы Нижний Проезд  представлен на  Схеме 

вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты тер-

ритории. 

7.2 Определение границ зон планируемого размещения объектов капитального 
строительства 

Правила землепользования и застройки города Дивногорска, в редакции решения 

Дивногорского городского Совета от 29.06.2017 №19-166-ГС, в отношении территориаль-

ных зон «П-3» и «П-2» содержат в качестве предельных параметров следующие требова-

ния: 

- отступ от красной линии до зданий, строений, сооружений при осуществлении 

строительства – не менее 3,5 м  

-  минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест до-

пустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений – 3,0 м. 

Дивногорский индустриальный парк является единым технологическим комплексом 

и имеет сложившуюся структуру землепользования, минимальный отступ от границ зе-
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мельных участков внутри индустриального парка ограничивает возможность реконструкции 

существующих объектов капитального строительства производственного и коммунального 

назначения.  А  также ограничивает потенциальную возможность строительства объектов 

капитального строительства, не противоречащих действующим профильным техническим 

регламентам и требованиям Технического регламента по безопасности зданий и сооруже-

ний. 

Проектом планировки устанавливается зона планируемого размещения объектов 

капитального строительства для территории Дивногорского индустриального парка с от-

ступом от красной линии улицы Нижний Проезд 3,5 м и отступом от западной, южной и 

восточной границ индустриального парка 3 м. Внутри этой зоны располагаются границы 

зон планируемого размещения объектов капитального  строительства, совпадающие  с 

существующими земельными участками.  

Улица Нижний Проезд является линейным объектом капитального строительства, 

относится к территориальной зоне, на которую не распространяются градостроительные 

регламенты. Поэтому зона планируемого размещения объектов капитального строительст-

ва для улицы Нижний Проезд совпадает с земельным участком. 

7.3 Обоснование соответствия параметров, местоположения и назначения 
объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам 
градостроительного проектирования и требованиям градостроительных 
регламентов 

Территория Дивногорского индустриального парка относится к производственным 

зонам. В связи с этим, при оценке соответствия параметров, местоположения и назначения 

объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градострои-

тельного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, необходимо от-

метить, что: 

1) Основная часть Региональных нормативов градостроительного проектирования 

Красноярского края, утвержденных постановлением Правительства Краснояр-

ского края от 23.12.2014 №631-п,  не содержит параметров в отношении произ-

водственных зон; 

2) Основная часть Местных нормативов градостроительного проектирования муни-

ципального образования город Дивногорск, утвержденных решением Дивногор-

ского городского Совета от 30.06.2018 № 8-90-ГС, не содержит параметров в от-

ношении производственных зон. Однако содержит требования к улично-дорожной 

сети населенного пункта, к инженерной подготовке, к  охране окружающей среды, 

к зонам с особыми условиями использования; 

3) Правила землепользования и застройки города Дивногорска, в редакции решения 

Дивногорского городского Совета от 29.06.2017 №19-166-ГС, содержат предель-

ные параметры в отношении территориальных зон «П-2» и «П-3».   

4) Фактические показатели обеспеченности территории объектами коммунальной, 

транспортной, социальной инфраструктур и фактические показатели территори-

альной доступности таких объектов для населения, закрепленные в РНГП и 

МНГП, не меняются в результате утверждения данной документации по 

планировке территории, так как не меняется функциональное назначение и ис-

пользование территории. 
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Требования Местных нормативов градостроительного проектирования муни-

ципального образования город Дивногорск, утвержденных решением Дивногорского 

городского Совета от 30.06.2018 № 8-90-ГС, приминительно к территории Дивногор-

ского индустриального парка 

№ по 

МНГП 

Наименование норматива /  Приме-

нение норматива (обязательное – О; 

рекомендуемое – Р) 

Мероприятиях по обеспечению со-

хранения фактических показателей 

обеспеченности территории объек-

тами коммунальной, транспортной, 

социальной инфраструктур и факти-

ческих показателей территориальной 

доступности объектов для населения 

16.7 Инженерные сети 

16.7.1 Расстояния по горизонтали (в 

свету) от ближайших подземных инже-

нерных сетей до зданий и сооружений 

(Р) 

16.7.2 Расстояния по горизонтали (в 

свету) между соседними инженерными 

подземными сетями при их параллель-

ном размещении (Р) 

16.7.3 Нормы отвода земель для маги-

стральных трубопроводов (Р) 

16.7.4 Нормы отвода земель для линий 

связи (Р) 

16.7.5 Ширина полос земель для элек-

трических сетей напряжением 0,38 - 

500 кВ (Р) 

Прокладка инженерных сетей с соблю-

дением   расстояний по горизонтали (в 

свету) от ближайших подземных инже-

нерных сетей до зданий и сооружений, 

расстояний по горизонтали (в свету) ме-

жду соседними инженерными подзем-

ными сетями при их параллельном раз-

мещении. 

В границах проектирования не планиру-

ется новых магистральных трубопрово-

дов. 

Трассировка ВЛ 0,4 кВ для планируемого 

цеха №10 с соблюдением ширины поло-

сы 8 м.    

17.7 Категории дорог и улиц (для улично-

дорожной сети населенных пунктов) 

(О) 

Улица Нижний Проезд является магист-

ральной улицей районного значения 

(транспортно-пешеходной) 

17.8 Параметры улично-дорожной сети: 

17.8.1 Расчетная скорость движения (в 

скобках указано значение расчетной 

скорости в условиях сложного рельефа 

или реконструкции), км/ч (О) 

17.8.2 Ширина полосы движения (в 

скобках указана ширина полосы с пре-

имущественным движением грузовых 

автомобилей более 20 %), м (О) 

17.8.3 Число полос движения (О) 

17.8.4 Наименьший радиус кривых в 

плане (в скобках указано значение ра-

диуса кривых в плане в условиях 

сложного рельефа или реконструкции), 

 

Расчетная скорость движения на улице 

Нижний Проезд 70 км/ч 

 

 

Минимальная ширина полосы движения 

на улице Нижний Проезд 3,5 м 

 

 

2 полосы движения  

Наименьший радиус кривых в плане 250 

м, в границах проектирования располо-

жен прямой отрезок улицы 
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м (О) 

17.8.5 Наибольший продольный уклон, 

климатические подрайоны IВ и IД (в 

скобках указано значение продольного 

уклона в условиях сложного рельефа 

или реконструкции), ‰ (О) 

 

60 ‰, в границах проектирования улица 

Нижний Проезд имеет наибольший про-

дольный уклон 8.8 ‰ 

17.9 Основные параметры тротуаров и 

пешеходных дорожек: 

17.9.1 Ширина пешеходной части тро-

туара при объеме снегоприноса более 

200 м3/м в климатических подрайонах 

IВ, IД, м (О) 

17.9.2 Допустимая ширина тротуаров и 

дорожек в условиях реконструкции на 

улицах местного значения, а также при 

расчетном пешеходном движении ме-

нее 50 чел/ч в обоих направлениях, м 

(О) 

17.9.3 Дополнительное увеличение 

ширины тротуаров, при непосредст-

венном примыкании тротуаров к сте-

нам зданий, подпорным стенкам или 

оградам, м (О) 

17.9.4 Продольные уклоны, ‰ (О) 

 

 

 

17.9.5 Количество ступеней в одном 

марше уличной лестницы (О) 

 

 

17.9.6 Высота / ширина ступеней лест-

ницы, см (О) 

 

17.9.7 Длина площадки после каждого 

марша, м (О) 

 

 

 

Ширина тротуара  2,25м 

 

 

 

Улица Нижний Проезд имеет пешеход-

ное движение менее 50 чел/ч, поэтому 

ширина тротуара может быть уменьше-

на 1м 

 

 

0.5 м. Необходимости в расширении 

тротуаров нет: тротуары не примыкают к 

зданиям, подпорным стенам или огра-

дам 

Не менее 1‰ и не более 60 ‰, в рай-

онах с пересеченной местностью - не 

более 8 ‰ при протяженности этого ук-

лона не более 300 м 

 

Не менее 3 и не более 12. Уличные ле-

стницы в границах проектирования не 

предусмотрены 

 

Не более 12 / не менее 38. Уличные ле-

стницы в границах проектирования не 

предусмотрены 

Не менее 1,5. Уличные лестницы в гра-

ницах проектирования не предусмотре-

ны 

17.10 Параметры проектирования улично-

дорожной сети: 

17.10.1 Ширина улиц и дорог в красных 

линиях, м 

17.10.5 Ширина полосы, пригодной для 

проезда пожарных машин, устраивае-

мой на расстоянии не ближе 5 м от ли-

нии застройки, в случае превышения 

 

 

магистральные улицы – 40-80;  

 

6 
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расстояния от края основной проезжей 

части улиц, местных или боковых про-

ездов 25 м, м 

17.10.6 Наименьший диаметр разво-

ротных площадок в конце проезжих 

частей тупиковых улиц, м 

17.10.7 Радиусы закругления проезжей 

части улиц и дорог (в скобках указано 

значение радиуса закругления в стес-

ненных условиях и при реконструкции), 

м 

17.10.8 Уширение проезжей части при 

отсутствии бордюрного ограждения, а 

также в случае применения минималь-

ных радиусов закругления (за счет бо-

ковых разделительных полос или уши-

рения с внешней стороны), м на каж-

дую полосу движения 

17.10.9 Радиусы закругления проезжей 

части улиц и дорог для общественного 

транспорта (трамвай, троллейбус, ав-

тобус) 

17.10.10 Размеры сторон треугольни-

ков видимости, м 

 

 

 

Для разворота автомобилей – 16, для 

разворота средств общественного пас-

сажирского транспорта – 30 

Для магистральных улиц и дорог регу-

лируемого движения – 8 (6); для улиц 

местного значения – 5; на транспортных 

площадях – 12 (8) 

 

1м 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с техническими требо-

ваниями эксплуатации этих видов 

транспорта 

 

Для условий «транспорт-транспорт» при 

скорости движения 40 и 60 км/ч – 25×25 

и 40×40; для условий «пешеход-

транспорт» при скорости движения 

транспорта 25 и 40 км/ч – 8×40 и 10×50 

17.11 Параметры пешеходных путей с 

возможностью проезда механиче-

ских инвалидных колясок: 

17.11.1 Наибольшая высота верти-

кальных препятствий (бортовые камни, 

поребрики) на пути следования, см 

17.11.2 Наибольшие продольные укло-

ны тротуаров и пешеходных дорог, ‰ 

17.11.3 Наименьшая длина горизон-

тальных участков на путях с уклонами 

30 - 60 ‰ необходимых  через 100 м, м 

 

 

 

5 см 

 

 

50‰ 

 

3 м 

17.16 Показатели инженерной подготовки 

и защиты территории: 

17.16.1 Наименьшие уклоны лотков 

проезжей части, кюветов и водоотвод-

ных канав, ‰ 

 

 

 

 

Лотков, покрытых асфальтобетоном – 

0,003; лотков, покрытых брусчаткой или 

щебеночным покрытием – 0,004; булыж-

ной мостовой – 0,005; отдельных лотков 

и кюветов – 0,006; водоотводящих канав 
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17.16.2 Нормы осушения (глубины по-

нижения грунтовых вод, считая от про-

ектной отметки территории) при проек-

тировании защиты от подтопления, м 

 

17.16.3 Отметка бровки подсыпанной 

территории выше расчетного горизонта 

высоких вод с учетом высоты волны 

при ветровом нагоне, м 

– 0,003; полимерных, полимербетонных 

лотков – 0,001-0,005 

Территории крупных промышленных зон 

и комплексов – до 15; территории город-

ских промышленных зон, коммунально-

складских зон, центры крупнейших, 

крупных и больших городов – 5 

0,5 м 

27.1.5 Нормативные показатели допусти-

мых уровней воздействия на окру-

жающую среду 

Производственные зоны 

Максимальный уровень звукового воз-

действия – 70 дБА, нормируется по гра-

нице объединенной СЗЗ. 

Максимальный уровень загрязнения ат-

мосферного воздуха (ПДК) – 1 ПДК, 

нормируется по границе объединенной 

СЗЗ. 

Максимальный уровень электромагнит-

ного излучения от радиотехнических 

объектов  (ПДУ) – 1 ПДУ нормируется по 

границе объединенной СЗЗ. 

Загрязненность сточных вод  – Норма-

тивно очищенные стоки на локальных 

очистных сооружениях с самостоятель-

ным или централизованным выпуском. 

Данные показатели для территории 

уточняются в рамках отдельных проек-

тов СЗЗ на всю производственную зону. 

27.2 Нормативные требования по обес-

печению экологической безопасно-

сти и охране окружающей среды при 

размещении производственных 

объектов 

Площадки для размещения и расшире-

ния объектов, которые могут быть ис-

точниками вредного воздействия на 

здоровье населения и условия его про-

живания, выбираются с учетом аэро-

климатической характеристики, рельефа 

местности, закономерностей распро-

странения промышленных выбросов в 

атмосфере, а также потенциала загряз-

нения атмосферы.  

Запрещается проектирование и разме-

щение объектов I-III класса вредности 
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по классификации СанПиН, на террито-

риях с уровнями загрязнения, превы-

шающими установленные гигиенические 

нормативы.  

При градостроительном проектировании 

в условиях котловинности горного рель-

ефа предприятия I-III класса вредности 

по классификации СанПиН следует раз-

мещать ниже жилых зон по рельефу с 

обязательным учётом розы ветров, и 

направлений потоков холодного и тёп-

лого воздуха. 

Производственные предприятия с ис-

точниками загрязнения атмосферного 

воздуха вредными веществами, тре-

бующими после проведения технологи-

ческих мероприятий устройства сани-

тарно-защитных зон шириной более 500 

м, не следует размещать в районах с 

преобладающими ветрами скоростью до 

1 м/с, с длительными или часто повто-

ряющимися штилями, инверсиями, ту-

манами (за год более 30 - 40 %, в тече-

ние зимы 50 - 60 % дней). 

Места хранения и захоронения загряз-

няющих атмосферный воздух отходов 

производства и потребления должны 

быть согласованы с территориальными 

органами федерального органа испол-

нительной власти в области охраны ок-

ружающей среды и территориальными 

органами других федеральных органов 

исполнительной власти. 

Отвалы, содержащие уголь, сланец, 

мышьяк, свинец, ртуть и другие горючие 

и токсичные вещества, должны быть 

размещены от жилых и общественных 

зданий и сооружений на расстоянии, оп-

ределяемом расчетом, но не ближе рас-
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четного опасного сдвига отвалов. Пере-

численные объекты необходимо разме-

щать за границами населённых пунктов 

с обязательным строительством объек-

тов по их утилизации. Все эти устройст-

ва необходимо ограждать полосами 

древесно-кустарниковых насаждений 

шириной от 20-50 метров.  

Склады с токсичными и взрывоопасны-

ми веществами должны быть вынесены 

за пределы населённых пунктов в спе-

циальные охраняемые зоны. 

28 Нормативные требования к разме-

щению объектов капитального 

строительства в зонах с особыми 

условиями использования террито-

рии. 

При размещении объектов капитального 

строительства необходимо учитывать 

установленные законодательством РФ 

режимы ограничения строительства в 

зонах с особыми условиями использо-

вания территории. 

 

Объекты, расположенные на территории Дивногорского индустриального парка со-

ответствуют параметрам, местоположению и назначению, предусмотренным Правилам 

землепользования и застройки  города Дивногорска, в редакции решения Дивногорского 

городского Совета от 29.06.2017 №19-166-ГС. 
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8 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

8.1 Современное экологическое состояние территории в зоне воздействия объекта 

Дивногорский индустриальный парк расположен в Западной промышленной зоне 

города Дивногорска. 

Территория муниципального образования г. Дивногорск находится в южной части 

Красноярского края, в горно-таежной зоне, приуроченной к Восточному Саяну. По природ-

но-географическому зонированию территория относится к Алтае-Саянской горно-лесной 

области. Территория расположена в бассейне р.Енисей. 

Город Дивногорск располагается на правом берегу р.Енисей, на террасированном, 

обращенном на север, склоне долины Енисея. Здесь развиты пойма и 5 надпойменных 

террас, первая из которых (нижняя) имеет отметки поверхности от 153 до 163 м, а пятая 

(верхняя) от 240 до 280 м. 

Дивногорск является промышленным городом. Развиты отрасли: энергетика, маши-

ностроение и металлообработка.  

Дивногорский индустриальный парк является главной площадкой для якорного ре-

зидента ЗАО «Техполимер», являющегося  крупным производителем геосинтетических ма-

териалов с 1994 года. Предприятие разрабатывает и производит геокомпозитные мате-

риалы нового поколения широкой номенклатуры: геомембраны, дорожные георешетки, 

дренажные маты, армирующие сетки, бентонитовые маты и др. 

В соответствии с  постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 25 сентября 2007 г. N 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"», 

Дивногорский индустриальный парк относится к предприятиям строительной промышлен-

ности III класса опасности (ориентировочный размер санитарно-защитной зоны - 300 м, 

производство строительных полимерных материалов). 

Особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного 

значения в границах проектирования отсутствуют, в соответствии с информацией офици-

альных сайтов Министерства природных ресурсов и экологии РФ,  Министерства экологии 

и рационального природопользования Красноярского края, Муниципального образования 

города Дивногорска. 

Воздействие на животный мир исключено. Объект находится в промышленной зоне, 

животных на данном участке не выявлено. 

8.1.1 Атмосферный воздух 

Характеристика современного состояния воздушной среды в районе проектирова-

ния составлена в соответствии с временными рекомендациями «Фоновые концентрации 

вредных (загрязняющих) веществ для городов и населенных пунктов, отсутствуют регуляр-

ные наблюдение за загрязнением атмосферного воздуха с 2014 по 2018 год». 
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Таблица 16.  Фоновые концентрации 

Вещество ПДКм.р., мг/м3 Фоновые концентрации, мг/м3 

Взвешенные вещества 0,5 0,254 

Диоксид серы 0,5 0,013 

Диоксид азота 0,2 0,083 

Оксид азота 0,4 0,043 

Бенз(а)пирен - 0,0037 

Оксид углерода 5,0 0,0025 

Формальдегид 0,05 0,016 

Сероводород 0,008 0,004 

 

Величина ПДК максимально разовая (Гигиенические нормативы – ГН 2.1.6.1338-03 и 

дополнение №2 ГН 2.1.6.1983-05). 

Как видно из таблицы 16 в районе размещения строительства объекта, превышений 

ПДК м/р ни по одному из веществ не наблюдается. 

8.1.2 Почвы и растительность 

Проектируемая территория представляет собой промышленную плоущадк, на кото-

рой находятся 8 производственных зданий и 3 крытых склада, а также 4 открытые площад-

ки для временного складирования сырья и готовой продукции,  3 из которых оснащены 

козловыми кранами. Поверхность площадки частично представлена бетонными плитами и 

открытым грунтом. Почвенно-растительный слой разрушен.   

Дивногорский индустриальный парк находится на техногенно нарушенной террито-

рии, частично лишенной почвы. В восточной части площадки имеет место древесная и кус-

тарниковая растительность.  

8.1.3 Поверхностные и подземные воды 

Гидрологический режим р. Енисей в районе г. Дивногорска полностью регулируется 

работой ГЭС, в связи, с чем выделить годовые сезоны (половодье, зимняя и летняя ме-

жень) невозможно. 

Дивногорск размещается на площадках поймы и пяти надпойменных террас правобе-

режного склона долины р. Енисей. 

Основной водоносный горизонт на рассматриваемой территории залегает в трещи-

новатых коренных скальных породах на значительной глубине, грунтовые воды в рыхлых 

отложениях на площадках I-IV террас отсутствует; сезонная верховодка встречается толь-

ко в суглинисто-щебенистых толщах на V террасе; рыхлые отложения в тальвегах логов и 

долинах ручьев обводнены поверхностными водами, стекающими по этим логам. 

Подземные воды на участке изыскания до разведанной глубины 12,0 м не вскрыты. 

На поверхностные воды не будет оказано вредного воздействия, так как поверхностный 

сток с территории перехватывается проектируемыми и существующими лотками, с после-

дующим выпуском в городскую ливневую канализацию, что препятствует нерегулируемому 

попаданию стоков на открытый рельеф и в водные объекты. 
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Часть территории объекта расположена в водоохраной зоне реки Енисей. Размер 

водоохраной зоны реки Енисей 200 м.  Границы водоохраной зоны р. Енисей стоят на уче-

те в ЕГРН и были отражены в проекте на основании данных кадастрового плана террито-

рии квартала 24:46:0203001. 

8.2 Мероприятия по охране окружающей среды 

8.2.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Для защиты воздушного бассейна от загрязнения, обеспечения экологической безо-

пасности при строительстве и эксплуатации объекта, целесообразно предусматривать 

следующие мероприятия: 

– устройство твердых покрытий на авто подъездах, что позволяет организовать их 

механизированную уборку и снизить пылеобразование; 

– устройство гибких шланговых отсосов, предназначенных для обеспечения опти-

мальных условий работы персонала в помещениях зон ТО автомотрисы и автомобилей. 

Для уменьшения загрязнения атмосферы первостепенное значение имеет техниче-

ское состояние автотранспорта. Исправное транспортное средство расходует меньше топ-

лива, этим способствуя снижению уровня загрязнения воздуха. Необходимо предусматри-

вать регулярный всесторонний контроль технического состояния транспортных средств. 

Для уменьшения выбросов пыли и продуктов сгорания топлива при строительстве в 

период работ количество и химический состав выхлопных газов должен постоянно контро-

лироваться обслуживающим персоналом и приводится к допустимым нормам проведением 

технических осмотров механизмов; соблюдать правила противопожарной безопасности 

при выполнении всех видов работ. 

При выполнении строительных работ основными мероприятиями по снижению вы-

бросов загрязняющих веществ в атмосферу являются: 

– своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов автотранспор-

та и строительной техники; 

– расчистка территории от строительного мусора; 

– постоянный контроль на токсичность выхлопных газов автотранспорта и выполне-

ние немедленной регулировки двигателей в случае превышения нормативных величин; 

– запрещение сжигания в полосе отвода и за ее пределами отслуживших свой срок 

автопокрышек, а также сгораемых отходов (изоляции, кабелей, отходов лесоматериалов). 

В период эксплуатации основным источником выделения загрязняющих веществ 

является автотранспорт. 

Воздействие на атмосферный воздух от работающих механизмов носит временный 

характер, выбросы определены как кратковременные. 

8.2.1 Воздействие на почвенный покров и растительность 

Воздействия на почвенный и растительный покров не будет, так объект находится в 

техногенно нарушенной территории. Почвенно-растительный слой на данном участке, от-

сутствует. 
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8.2.2 Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод 

Гидрологический режим р. Енисей в районе г. Дивногорска полностью регулируется 

работой ГЭС, в связи с чем выделить годовые сезоны (половодье, зимняя и летняя ме-

жень) невозможно. 

Часть проектируемой территории, находится в водоохраной зоне реки Енисей. 

Дивногорский индустриальный парк «отсекается»  от реки Енисей улицей Нижний 

проезд. Водоотвод осуществляется по спланированным поверхностям. Поверхностный 

сток с территории перехватывается проектируемыми и существующими лотками, что пре-

пятствует попаданию стоков на открытый рельеф и в водные объекты. 

Для предохранения поверхностных вод от загрязнения, необходимо предусмотреть 

комплекс мероприятий по предотвращению загрязнения площади: 

- заправку технических средств осуществлять из автозаправщика при помощи гер-

метичных пистолетов с использованием поддонов; 

- мойку автотранспортных средств, следует производить только на специально обо-

рудованных площадках, для предупреждения фильтрации загрязненных вод с поверхности 

почвы в водоносные горизонты; 

- сбор строительных отходов и отработанных ГСМ собирать в контейнеры, которые 

по окончании работ должны вывозиться на базу предприятия для утилизации. 

8.2.3 Зоны с особыми условиями использования территории 

Водоохранная зона  

В соответствии с Водным кодексом РФ, в границах водоохранных зон запрещаются: 

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производ-

ства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых ве-

ществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 

оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за 

исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных мате-

риалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организа-

ций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований зако-

нодательства в области охраны окружающей среды и Водного кодекса), станций техниче-

ского обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных 

средств, осуществление мойки транспортных средств; 

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, приме-

нение пестицидов и агрохимикатов; 

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением 

случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществ-

ляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных 

ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии 



 

 Формат А4 

В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

 

49 

с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологиче-

ских отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии 

со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-I "О не-

драх"). 

Кадастровый номер водоохраной зоны реки Енисей - 24.00.2.235. 
Прибрежная защитная полоса 
В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на 

территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной дея-

тельности. 

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями 

для водоохранных зон  запрещаются: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, 

ванн. 

Кадастровый номер  прибрежной защитной зоны реки Енисей 24.00.2.235. 

Зона санитарной охраны поверхностных водозаборов  

Проектируемая территория частично входит в территорию II пояса зоны санитарной 

охраны (ЗСО) инфильтрационных водозаборов г. Красноярска, расположенных на островах 

Отдыха, Татышев и Верхне-Атамановских реки Енисей. Действующими санитарными 

нормами и правилами (СанПиН 2.1.4.1110-02) на территории II пояса ЗСО не запрещается 

расположение жилых и общественных зданий, эксплуатация которых не будет приводить к 

загрязнению водоисточника.  

II пояс зоны санитарной охраны (ЗСО) совпадает с водоохраной зоной на 

проектируемой территории. 

Охранные зоны ЛЭП 

В охранных зонах линий электропередач в целях обеспечения безопасных условий 

эксплуатации и исключения возможности повреждения линий электропередачи и иных 

объектов электросетевого хозяйства устанавливаются особые условия использования тер-

риторий. Земельные участки у их собственников, землевладельцев, землепользователей 

или арендаторов не изымаются.  

Границы охранных зон определяются в соответствии с «Правилами установления ох-

ранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земель-

ных участков, расположенных в границах таких зон», утвержденных постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года №160. Охранные зоны подле-

жат маркировке путем установки за счет сетевых организаций предупреждающих знаков, 

содержащих указание на размер охранной зоны, информацию о соответствующей сетевой 

организации, а также необходимость соблюдения предусмотренных настоящими Правила-

ми ограничений. 

В границах проектирования размещаются трансформаторные подстанции 6/0,4 кВ 

(ТП), охранная зона составляет 10 метров.  

Санитарно-защитная зона железной дороги 

Вдоль подъездных железнодорожных путей устанавливаются санитарные разрывы 

шириной 50 м, считая от оси крайнего железнодорожного пути. 

http://ivo.garant.ru/#/document/10104313/entry/7
http://ivo.garant.ru/#/document/10104313/entry/191
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Не менее 50% санитарно-защитной зоны  должно быть озеленено. 

В санитарно-защитной зоне, вне полосы отвода железной дороги предусмотрено 

размещение автомобильных дорог, гаражей, стоянок автомобилей, складов, учреждений 

коммунально-бытового назначения, при условии соответствия места размещения утвер-

жденной градостроительной документации и соблюдения  требований к  озеленению сани-

тарно-защитных зон (СНиП 2.07.01-85).  

В санитарно-защитной зоне вне полосы отвода железной дороги запрещено разме-

щение жилой застройки. 

Санитарно-защитная зона промышленных предприятий 

Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий предусматриваются в слу-

чае, если за пределами промплощадки не обеспечивается  уровень создаваемого загряз-

нения атмосферного воздуха менее 0,1 ПДК вредных веществ и/или предельно допусти-

мые уровни шума менее 0,1 ПДУ. Санитарно-защитные зоны рассчитываются согласно с 

техническими, санитарно-гигиеническими и противопожарными регламентами. 

Санитарно-защитная зона для рассматриваемой производственной территории 

принята в соответствии с действующими Генеральным планом и ПЗЗ города Дивногорска. 

Расстояние  от территории  Дивногорского индустриального парка до существующей жилой 

застройки по обмерам не менее 420м.  В соответствии с постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача РФ от 25 сентября 2007 г. N 74 "О введении в действие 

новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов" (с изменениями и дополнениями), размер санитарно-

защитной зоны для предприятий III класса  опасности (производство строительных поли-

мерных материалов) составляет 300 м. 

8.2.4 Утилизация твёрдых коммунальных и производственных отходов 

В соответствии с Территориальной схемой обращения с отходами, в том числе твер-

дыми коммунальными отходами для территории Красноярского края, утвержденной прика-

зом Министерства природных ресурсов и экологии Красноярского края от 23.09.2016 № 

1/451-од, муниципальное образование г. Дивногорск относится к Красноярской технологи-

ческой зоне.  Отходы производства и потребления, образуемые на территории города, и в 

частности на территории индустриального парка утилизируются на правобережном полиго-

не твердых бытовых отходов (ПО и ТКО «Шинник»). 

В соответствии с информацией, предоставленной Заказчиком, на территории индуст-

риального парка ежегодно образуется  количество отходов в соответствии с таблицей 17. 

Таблица 17. Образование отходов на территории Дивногорского индустри-

ального парка 

№ 
Код  

ФККО-2014 
Класс опасности 

Образование отхо-

дов, т 

1 33514000000 4 155,361 

2 61140001204 4 21,032 

3 73310001724 4 6,094 

4 7339001714 4 17,500 
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5 91920402604 4 0,013 

6 ИТОГО 4 200 

  

 

 

 

Рисунок 6. Территориальная схема обращения с отходами, в том числе твердыми 

коммунальными отходами для территории Красноярского края. 
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9 ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение А. Постановление Администрации города Дивногорска     
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Приложение Б. Техническое задание 
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Приложение В. Свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной 
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Приложение Г. Выписки из ЕГРН 

 



 

 Формат А4 

В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

 

71 

 



 

 Формат А4 

В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

 

72 

 

 

 



 

 Формат А4 

В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

 

73 

 



 

 Формат А4 

В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

 

74 

 



 

 Формат А4 

В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

 

75 

 



 

 Формат А4 

В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

 

76 

 



 

 Формат А4 

В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

 

77 

 



 

 Формат А4 

В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

 

78 

 



 

 Формат А4 

В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

 

79 



 

 Формат А4 

В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

 

80 

 



 

 Формат А4 

В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

 

81 

 



 

 Формат А4 

В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

 

82 

 



 

 Формат А4 

В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

 

83 

 



 

 Формат А4 

В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

 

84 

 



 

 Формат А4 

В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

 

85 

 

 



 

 Формат А4 

В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

 

86 

 



 

 Формат А4 

В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

 

87 

 



 

 Формат А4 

В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

 

88 

 



 

 Формат А4 

В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

 

89 

 



 

 Формат А4 

В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

 

90 

 



 

 Формат А4 

В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

 

91 

 



 

 Формат А4 

В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

 

92 

 



 

 Формат А4 

В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

 

93 

 



 

 Формат А4 

В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

 

94 

 



 

 Формат А4 

В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

 

95 

 



 

 Формат А4 

В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

 

96 

 



 

 Формат А4 

В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

 

97 

 



 

 Формат А4 

В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

 

98 

 



 

 Формат А4 

В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

 

99 

 



 

 Формат А4 

В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

 

100 

 



 

 Формат А4 

В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

 

101 

 



 

 Формат А4 

В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

 

102 

 



 

 Формат А4 

В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

 

103 

 



 

 Формат А4 

В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

 

104 

 



 

 Формат А4 

В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

 

105 

 



 

 Формат А4 

В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

 

106 

 



 

 Формат А4 

В
за

м
. 
и
н

в
. 
№

 

 

П
о
д

п
. 

и
 д

а
та

 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д

л
. 

 

107 
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Приложение Е. Программа инженерных изысканий 
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