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1. Общая часть

Документация по планировке территории объекта «Подъезд к подъемно-спусковому сооружению (СЛИП) по адресу: г. Дивногорск, левый берег Красноярского моря» разработана на основании Постановления администрации города Дивногорска Красноярского края от 13.08.2018г. № 148п «О подготовке документации по планировке территории».
Проектируемый земельный участок служит в качестве подъезда к подъемно-спусковому сооружению (СЛИП).
1.1 Цели и задачи подготовки документации по планировке территории для размещения объекта.

Документация подготовлена на основании документов территориального планирования, правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, а также с учетом программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программ комплексного развития транспортной инфраструктуры.
Основными целями являются:

· обеспечения устойчивого развития транспортных связей;

· установления границ участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных объектов.  

В соответствии со статьей 2 Закона Красноярского края от 19.10.2006 № 20-5213 основная часть проекта планировки включает в себя чертежи, на которых отображаются: красные линии, линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур, положения о размещении объектов капитального строительства регионального и местного значения и положения в текстовой форме, являющиеся обязательными для соблюдения при разработке проектов межевания, градостроительных планов земельных участков и архитектурно-строительной документации.
А также другие цели и задачи, определяющие перспективное назначение территории.
1.2 Основная нормативная, правовая и методическая база

В качестве основной нормативно-правовой и методической базы, согласно заданию на проектирование, при подготовке документации по планировке территории использовались:

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации;

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон РФ от 08.11.2007 N 257-ФЗ (ред. от 05.12.2017) "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
- Федеральный Закон РФ от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

- Федеральный Закон РФ от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»; 

- СП 11-107-98 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства»;

- РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации.

2. Описание природно-климатических условий территории

Основные климатические показатели приведены в Таблицах № 1, №2 и приняты в соответствии с СП 131.13330.2012 «Строительная климатология» для ближайшей метеорологической станции «Красноярск».

Таблица №1
	№
	Характеристика
	Ед.изм.
	Величина
	Метеостанция

	1
	Абсолютная температура воздуха                                                                                          минимальная

максимальная
	(С
	-48

37
	Красноярск

	2
	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью: 0,98

          0,92
	(С
	-42

-39
	Красноярск

	3
	Средняя годовая скорость ветра 
	м/с
	3,6
	Красноярск

	4
	Преобладающее направление ветра
	-
	З
	---//---

	5
	Ветровой район
	-
	3
	СП 20.13330.2011

	6
	Сумма атмосферных осадков за год
	мм
	471
	Красноярск

	
	Суточный максимум осадков
	мм
	97
	Красноярск

	7
	Средняя дата образования устойчивого снежного покрова
	-
	02.XI
	---//---

	8
	Средняя дата разрушения устойчивого снежного покрова
	-
	01.V
	---//---

	9
	Число дней в году с устойчивым снежным покровом
	-
	169
	---//---

	10
	Глубина промерзания (нормативная)

Глинистых и суглинистых грунтов

Супесей и песков

Пески гравелистые

крупнообломочные
	см
	190

234

150


	---//---

	11
	Расчетная толщина снежного покрова вероятностью превышения 5%
	см
	35
	Красноярск

	12
	Среднее за год число дней

с метелью
	-
	33
	Красноярск

	13
	Тип местности по увлажнению
	-
	1
	-

	14
	Номер района по ветровым нагрузкам
	-
	III
	СП 20.13330.2011

	15
	Номер района по гололеду
	-
	III
	СП 20.13330.2011


Средняя месячная и годовая температура воздуха, ºС

Таблица №2
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	год

	-16,0
	-14,0
	-6,3
	1,9
	9,7
	16,0
	18,7
	15,4
	8,9
	1,5
	-7,5
	-13,7
	1,2


3. Основные параметры объекта 

Основные техническо-экономические характеристики проектируемого объекта приведены в Таблице №3.

Таблица №3
	№ п/п
	Наименование показателя
	Величина проектная

	1
	Расчетная скорость движения, км/ч
	20

	2
	Число полос движения
	1/2

	3
	Ширина земляного полотна, м
	6,0/10,0

	4
	Ширина проезжей части дороги, м
	4,0/8,0

	5
	Ширина обочин, м
	1,0

	6
	Наименьший радиус кривых в плане, м
	50

	7
	Наибольший продольный уклон, ‰
	168

	8
	Интенсивность, авт/сут
	50

	9
	Тип дорожной одежды
	Капитальный/

переходный

	10
	Вид покрытия 
	Плита ПАГ-14/щебеночная смесь


4. Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов
Подъезд к подъемно-спусковому сооружению (СЛИП) проходит по тальвегу рельефа. План трассы принят с учетом существующего рельефа и контрольных точек. В плане трасса имеет три угла поворота, радиусами 50м, 137м и 210м.
Начало участка ПК 0+00 – принято от кромки существующей дороги.

Конец трассы ПК 3+72 – приведен к площадке подъемно-спускового сооружения (СЛИП).

Полная длина трассы составляет 327м. 

Контрольная точка начала трассы принята по кромке существующей дороги, отметка в данной точке составляет 0,23м.

Контрольная точка конца трассы – нижняя планировочная отметка – 233,00м, рабочая отметка в данной точке составляет 0,23м.

Нижняя часть дороги будет периодически затапливаться (до отметки 243,00м).

В продольном профиле трасса проходит в основном в насыпи. Минимальный радиус кривых в продольном профиле составляет 100м.

Ширина полосы движения дороги составляет 4,0м. До ПК0+60 дорога запроектирована с одной полосой движения, с ПК0+60 по ПК3+72 две полосы движения. Ширина обочин составляет 1,0м.

Строительство проектируемого объекта планируется в границах земельных участков с кадастровыми номерами 24:46:0401001:774, 24:46:0401001:770, границы которых сформированы непосредственно для строительства Объекта, а также на землях (земельных участках) из неразграниченной муниципальной собственности города Дивногорска Красноярского края.
5. Ведомости пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта

5.1 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с сохраняемыми объектами капитального строительства

В административном отношении объект расположен на территории Красноярского края Муниципального образования г. Дивногорска на левом берегу р. Енисей, в 12 кв выше по течению от плотины Красноярской ГЭС в Бирюсинском заливе.


5.2 Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта с водными объектами

На рассматриваемом участке водоотводные сооружения представлены в виде кюветов и бетонных лотков вдоль проезжей части.

Кюветы

Кюветы выполнены треугольной формы, с переменным заложением откосов 1:1,5 – 1:1. Укрепление кюветов выполнено матрацами «Рено» ГСИ-М-3х2х0,17-С60-2,2-Ц.

Водоотводные лотки

Водоотводные лотки вдоль проезжей части устраиваются с ПК 1+60 по ПК 3+16. Приняты бетонные водоотводные лотки ЛВ-20.29.23-Б размером 1000х285х235 мм. Лотки накрываются чугунной щелевой решеткой. На ПК3+16 слева и справа предусмотрены очистные сооружения с фильтром для предотвращения загрязнения существующего водоема. Корпус очистного сооружения  выполнен из двух стеновых колец КС15.9. Для сопряжения лотка с очистным колодцем в верхнем стеновом кольце вырубается отверстие размером 285х235мм. Короб фильтра выполнен из сетки С-1, в качестве фильтрующей загрузки принят материал «Ирвелен».  Сверху очистные колодцы закрываются люком из полимерно-композитных материалов (круглый, тяжелый).
6. Территория объектов культурного и археологического наследия

Объектов культурного наследия на территории, отводимой под проектирование и строительство объекта, нет. 

7. Зоны с особыми условиями использования территории, сервитуты

Зоны с особыми условиями использования территории представлены охранными зонами объектов инженерной инфраструктуры.
Градостроительные регламенты и особые условия использования земельных участков в границах зон с особыми условиями использования территорий устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации:

· Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

· Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
· Сводом правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градотроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденных приказом Министерства местного развития Российской Федерации от 28.12.2010 №820;

· Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

· Положением о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 №554;

· Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74;
7.1 Охранные зоны автомобильных дорог
Установление границ охранных зон автомобильных дорог и особые условия использования таких участков регламентируется следующими документами:

· Постановлением Правительства РФ от 2 сентября 2009 г. N 717 "О нормах отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса" (с изменениями и дополнениями)

· Типовыми правилами охраны коммунальных тепловых сетей, утвержденными Приказом Минстроя России от 17.08.1992 №197;

· Правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержденными Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 №9;
· Строительными нормами и правилами СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации», утвержденными Постановлением Госстроя СССР от 31.05.1985 №73;

· Строительными нормами и правилами СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», утвержденными Постановлением Госстроя СССР от 27.07.1984 №123;

· Санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.4.11 10-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 №10.
С целью охраны автомобильных дорог, создания возможностей для их развития, обеспечения условий для их содержания и движения по ним в зависимости от назначения и функционального признака дорог на прилегающих к ним земельных участках создается охранная зона, в пределах которой по решению Правительства для землевладельцев и пользователей земель устанавливаются особые требования.

Ширина охранной зоны на государственных автомобильных дорогах устанавливается в зависимости от их назначения и размещения, но не менее 20 м с обеих сторон от оси автомобильной дороги. Для частных автомобильных дорог ширину охранной зоны устанавливают органы местного публичного управления.

Полоса отвода автомобильных дорог устанавливается в целях обеспечения сохранности и прочности а/д и а/д сооружений. Размер полосы в зависимости от категории:

    I – 32м;

    II – 28м;

    III – 22м;

    IV – 19м;

    V – 18м.

В полосу отвода а/д, кроме земляного полотна, входят земли, занятые защитными навесами, постоянными линейными сооружениями, служебными жилыми и производственными зданиями, сигнальными и указательными знаками, парапеты, пешеходные и велодорожки, сооружения на съездах и пересечениях дорог, летние тракторные и объездные дороги, и другие специальные сооружения, обеспечивающие прочность земляного полотна.

В пределах а/д устраиваются посадки на полосе отвода а/д. Без согласования с дорожными органами воспрещается производство строительных, геологоразведочных, топографических, горных и изыскательских работ, а так же устройство наземных сооружений. Кроме того, установление дорожных знаков и указателей необходимо согласовывать с органами ГИБДД. Так же запрещается распашка участков, покос травы, рубка и повреждение деревьев.

Для создания нормальных условий эксплуатации федеральных дорог и их сохранности формируют придорожные полосы в виде прилегающих с обеих сторон полосы отвода дороги участков земли, шириной не менее 50м каждый, считая от границы полосы отвода с установлением особого режима использования земель, включающего ограничение хозяйственной деятельности в пределах зон.

В зависимости от категории федеральной дороги ширину каждой придорожной зоны устанавливают:

    для дорог IV и III категории – 50м;

    для дорог I и II категории – 75м;

    для дорог V категории – 100м.

Для подъездов к столицам республик, центрам краев, областей, округов – придорожная зона 100м.

Придорожная полоса для указанного подъезда начинается не менее чем за 25км до границы города. В границах поселений размещение придорожной полосы устанавливают по границе существующей застройки, но не более чем за 50м и не менее чем за 6м.

В пределах охранных зон а/д запрещается: капитальное строительство сроком больше 10 лет, кроме зданий ГАИ.
Ширина охранной зоны для подъезда к подъемно-спусковому сооружению (СЛИП) и иные особые условия использования таких участков не установлены.

7.2 Сервитуты

В районе строительства объекта не выявлены действующие сервитуты.
8. Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

Трасса строительства проходит по существующему рельефу местности. 

Обустройство участка заключается в установке средств организации движения и выполняется согласно ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств».

На проектируемом участке применяются дорожные знаки типоразмера III с нанесенной световозвращающей пленкой алмазного типа (тип В), что позволит повысить уровень безопасности дорожного движения на проектируемом участке, особенно в темное время суток и при недостаточной видимости.

Для лучшей видимости знака, а соответственно безопасности движения стойка знака устанавливается на сборный железобетонный фундамент П-1 размерами 1,0м х 1,0м х 0,08м с технологическим отверстием в центре для стойки знака. Дорожные знаки устанавливаются на обочине автомобильной дороги. Стойки дорожных знаков выполняются из оцинкованной трубы диаметром 76мм.

Знаки дорожные выполняются со световозвращающей поверхностью в соответствии с ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования».

Для повышения безопасности движения автомобильного транспорта по проектируемому участку автомобильной дороги предусмотрена установка железобетонных дорожных ограждений со стороны косогора при насыпи свыше 3,0м. Железобетонное ограждение выполнено по типу Нью-Джерси одностороннее размером 540х810х3500мм.

В месте примыкания проектируемого объекта к существующей дороге устанавливаются пластиковые сигнальные столбики марки С 3 в пределах кривых радиуса закругления.

Разворотная площадка расположена на участке ПК0+70 – ПК1+60 справа, имеет длину 90м и ширину 15,0м. Уклон в поперечном профиле составляет 20‰ в сторону проезжей части основной дороги. 

Дорожная одежда на парковочной площадке соответствует дорожной одежде на основной дороге.

Приняты два типа дорожной одежды.

Первый имеет переходный тип покрытия и устраивается от ПК0+00  до ПК1+59. 

Второй имеет капитальный тип покрытия и устраивается с ПК1+59 до ПК3+72.

Конструкция дорожной одежды по типу 1

•
Слой покрытия - смеси щебеночные с непрерывной гранулометрией С1, по ГОСТ 25607-2009, толщиной 0,14м;

•
Верхний слой основания – песчано-гравийная смесь, по ГОСТ 23735-2014, толщиной 0,10м;

•
Нижний слой основания – песчано-гравийная смесь, по ГОСТ 23735-2014, толщиной 0,15м (до ПК 1+40 существующий слой);

•
Рабочий слой – скальный грунт, толщиной 0,60м (до ПК 1+40 существующий слой).

•
Обочины устраиваются из щебеночной смеси С5, h=0,24м.

Конструкция дорожной одежды по типу 2

•
Слой покрытия - плита ПАГ-14, по ГОСТ 25912.1-91, h=0,14м;

•
Подстилающий слой – песок строительный, по ГОСТ 8736-2014, h=0,10м;

•
Нижний слой основания – песчано-гравийная смесь, по ГОСТ 23735-2014, толщиной 0,15м;

•
Рабочий слой – скальный грунт, толщиной 0,60м.

•
Обочины устраиваются из щебеночной смеси С5, h=0,24м.

В местах кривых в плане стыки между плитами омоноличиваются бетоном В20 F300.

Материалы для дорожной одежды доставляются в соответствии с транспортной схемой.
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